Kapitel 1 - Leitungsverbinder
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Mini-Steckanschlisse, 3-6 mm, M3-1/s~ @
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Funktionsverschraubungen mit Steckanschluss
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Steckverbinder
anderer Hersteller finden Sie in unserem eShop.
Einfach nach der Original-Artikelnummer suchen!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse fir zéllige Schléiuche
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schluuchverschruubungen, Ringsticke und Hohlschrauben
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Schlauchverbinder
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Klemmringverschravbungen, Messing
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Hydraulik-Rickschlagventile und Drehverschraubungen
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Kapitel 1 - Leitungsverbinder

Fahrzeugverschravbungen

O O O @ @ ® @
e
-
= -
e P
finden Sie in finden Sie in finden Sie in finden Sie in finden Sie in finden Sie in finden Sie in
unserem eShop unserem eShop unserem eShop unserem eShop unserem eShop unserem eShop unserem eShop
o
Drehdurchfihrungen
© [ o [}
—
| schwenkbar}
= _“\/ 5
1500 U/min. Drehverteiler Drehgelenke Drehgelenke G 1-fach 3- und 6-fach

Seite 223 Seite 223 Seite 223 Seite 223 Seite 223 Seite 224 Seite 224
o o ) ) ) ) ®

l Hochdruck G Hochdruck Hochdruck Hochdruck Hochdruck Hochdruck

G Schott- G G Schott-
2- und 3-fach Drehverschraubungen Drehverschraubungen Drehverschraubungen Drehverschraubungen Drehverschraubungen

Seite 225 Seite 226 Seite 228 Seite 228 Seite 228 Seite 228 Seite 229

o L) [ ] oe o oe
”,,ghdrlld‘ omchdrﬂd( ”Mhdnle 0 ”odpdrllck ”ochdruﬂk ”pchdrllck

wW

C

Drehverschraubungen
Seite 229

¢

3-Achsen o

Drehverschraubungen
Seite 229

2-Achsen
Drehverschraubungen
Seite 229

Seite 230

Seite 231

Seite 231

C

500 U/min
Seite 66

e,

C

500 U/min
Seite 66

¢

1500 U/min
Seite 67

C

1500 U/min
Seite 67

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse Ao

| Spezifikationen lQS-SiandardstetkverbinderH Spezifikationen 10S-Ministeckanschlisse |
Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt/PA 66, Lésering: Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt/PBT, Dichtung: NBR,

PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing vernickelt
ZNDC vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
MafBe finden Sie in Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase.
den Artikeldetails Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis
in unserem eShop! max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch
uns verwendet werden).
" Schliuche: 4 - 16 mm " Schliuche: 3 - 6 mm
Gewinde: M5 -1/2"__ Gewinde: M3 - /8"
Mulitbox IQS
Sortiment: / g / o
IQS-Steckanschlisse orteile: X orteile: X
von 4 bis 8 mm * grofie Produkivielzahl * besonders kompakte Bauweise.
auf Seite 958 * hohe Dichtigkeit * M 7-Gewinde verfigbar.
¢ lieferbar mit konischem, teflonbeschichteten Gewinde * M 3, M5 und M 7-Gewinde sind mit einem gekammer-
* lieferbar mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem ten O-Ring ausgestattet, der ein Abreiflen des Gewindes
O-Ring vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch
PU-, PA-, PTFE- und zuverléssig abdichtet.
PE-Schlguche
ob Seite 314 | Spezifikationen 1QS-Big-Steckverbinder || Spezifikationen Steckverhinder HD

Werkstoffe: Kérper: POM (& 28: Messing/POM, & 32: PP), Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR,

Dichtung: NBR Spannzange: Messing
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Betriebsdruck: max. 150 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Anwendung: Schmieranlagen
Medien: Ole und Fette

— . 15-32mm p i

Sc/:/aac/le/R"/"e".’ 5 ,32‘... Steckverbinder fir

Gewinde: 35"~ 12" _ bis 2u 150 bar

Aieile:

* ideal for die Druckluftverteilung * ideal fur Schmieranlagen

in Hallen, Gebduden, usw. ¢ das komplette Programm finden
¢ zahlreiche Zulassungen (nicht @ 32): Sie auf Seite 936

FDA, DVGW W 270, KTW, NSF 51 & 61 * Gewinde: Méx1 bis R 1/4”

Aieile:

[ LA ST | Steckverschraubungen mit Innen- und AuBensechskant
= @ine einfache Montage!

Typ R D Typ R D Typ R D
IQSG M54" M5 4 IQSG 386 R 3/8" 6 Big-Programm
IQSG 1215*" R1/2" 15

IQSG 1412 R /4" [lasc 1216 R1/2"

* Kérper: Messing blank " ohne Innensechskantl

D
e Typ 32 mm

| Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde

Typ G D Typ G
IQSG M54" IQSG 1412 G

Typ G D
AL U AL
IQSG 1216 G G1p" 16
Big-Programm
IQSG 3815 G

IQSG 1410 G G /4" 10 IQSG 1212 G Gp” 12 IQSG 1028 G" G1” 28

! ohne Innensechskant

Typ ,Big”

@D

| Steckverschravbungen mit AuBensechskant Mini
20 Typ R D Typ R D Typ R D
JQSMM33 M3 S| 1Qsmmsee MS I I RISV S S RIB .. 4.
R JQsMMma4 M3 4[| lasmmes ] M6 3. ||lasmis4c Gl 4.
JQSMMS3 M5 S| 1Qsmmed ] M6 4. [ 1qsmase RIB ... 6.
IQSM M54 (5 4] [iasM Més M6 & liasmige s e s

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

46 L A NDEFEL Frei-Haus-Lieferung' (ber Nacht - 21:00 Uhr Bestellservice - eShop: www.landefeld.de



1QS-Steckanschlisse

| Steckverschraubungen mit Innensechskant und rundem Korper

Typ R D P Typ R D
IQSG M54 | IQSG 148 | R /4

IQSG 146 | IQSG 1212 |

| Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde und rundem Korper

Typ G D
IQSG 148 IG G /4"

Typ
IQSG M54 |

IQSG 146 IG IQSG 1212 IG G 1A"

| Steckverschraubungen mit Innensechskant

Typ R
IQSM M33 |

Typ
IQSM Mé6 |

IQSM Mé4 | IQSM 186 IG

| Steckverschraubungen mit Feingewinde

Typ
IQSMP M63

IQSMP M86

| Steckverschravbungen mit Innengewinde

Typ G D Typ G D Typ G

IQSF 184 G 4 ||IQSF 148 G 8 ||IQsF3812 G 12 .
AQSFI210 o GleY 10
JQsE1212 G112
IQSF 1216

IQSF 146 IQSF 3810 G 3/8"

| Steckverschraubungen mit Innengewinde Mini

Typ
IQSMF M33

IQSMF M54 M5 4

| Schott-Steckverschravbungen mit Innengewinde

Typ A (Gewinde) Ginnen Emax D Typ A (Gewinde) G innen Emax
IQSSF 184 M12x1 G /" IQSSF 1412 M22x1 9

" A (Gowinde)

IQSSF 1410 M20x 1 G 1/ 10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschliusse Winner

| L-Steckverschravbungen, kurz

Typ R D Typ R D
IQSL 148 R 1/4" IQSL 3816 R 3/g”

Typ
IQSL M54

posifionierbar  [resmem e mL S AT SRR L L B

IQSL 3814

/ | L-Steckverschrauvbungen, kurz, mit zylindrischem Gewinde
w Typ G D || we G D || T G D
IQSL M54 M5 4 ||1asL1412 G Guer 12 J|l@sti214G Gt 14
IQSL 1216 G Gip e
Big-Programm

Ga IQSL 3815 G

positionierbar

IQSL 1410 G

IQSL 1212 G IQSL 1028 G

| L-Steckverschravbungen, mittellang, mit zylindrischem Gewinde

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSL M54 L M5 4 IQSL 144 GL G /" 4 IQSL 388 GL G 38" 8

@D ' Ga

sostimiorbor LIQSL1BI0GL G iis” IQSL 386 GL IQSL 1212 GL
m | L-Steckverschravbungen, kurz Mini |
inde
W Tio R D |[Tp R D |[wp R D
IQSML M33 M3 3 ||1QsMLMé3 M6 3 |[1GsmL 184 R 16" 4

IQSML M56 M5 6 IQSML M76 M7 6

positionierbar

L-Steckverschravbhungen, lang

Typ R D Typ R D Typ R D
IQSLL M54 M5 4 IQSLL 144 R 1/4" 4 IQSLL 388 R 3/g" 8

posiianierbor | IQSLL 1810 R16“ 10 |[1QsLL 386 Ry 6 |[IQsLL1216 Rip"6

| L-Steckverschravbungen, lang mit zylindrischem Gewinde

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSLL M54 M5 4 IQSLL 144 G G /" 4 IQSLL 388 G G 38" 8

o ( J TS A S =T X <R

positionierbar  [LMREL 100 2 2 e OISR A A A

IQSLL 1810 G G1/8" 10 IQSLL 386 G IQSLL 1216 G G1p" 16

M7 | L-Steckverschravbungen, lang Mini

uch Gewinde £
Typ

“ IQSMLL M33
R

@D a

positionierbar

Typ
IQSMLL Mé4

D Typ R D
4 IQSMLL 184 G

IQSMLL M56 IQSMLL 184

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| L-Steckverschravbungen, langer Korper

Typ R D

Typ R

IQSLLK M54

IQSLLK 1810

R 1/8" 10

Typ R D
IQSLLK 144 R /4" 4

IQSLLK 386 R 3/8" 6

IQSLLK 388

R 3/8”

| L-Steckverschravbungen, langer Kérper mit zylindrischem Gewinde

Typ G

Typ

IQSLLK M54

IQSLLK 1810 G G /8"

IQSLLK 144 G

IQSLLK 386 G

Typ G D
IQSLLK 388 G G 38" 8

| Steckverschravbungen 45°

Typ R D

Typ R D

IQSW M54

Typ R D
IQSW 144 4

IQSW 388

R 38" 8

IQSW 1810 IQSW 386 R 36" 6 |Iasw 1212 R 19
| Steckverschravbungen 45° mit zylindrischem Gewinde
Typ G Typ G D Typ G

IQSW M54

IQSW 1810 G G /8"

IQSW 144 G

G /4" 4

IQSW 386 G G 3/8”

IQSW 388 G

G 38"

IQSW 1212 G G 1h"

| Winkel-Steckverschravbungen 45° Mini

Tp R D

IQSMW Ms4* M5 4

IQSMW MS6® MS 6.

IQSMW 184 RIG" . 4

IQSMW 186 R 1/8" 6

*Gewindedichtung:

Kunststoffummantelter Metalldichtring

| L-Steckverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Tp G D |[me G P G D

IQSLEMSA M5 4 ||JQSLE 144 G A ||IQSLF388 G’ 8.

IQSLEMS6 M5 6 |[IQSLE 146 G 6. ||IQSLE38IO . G’ 10

IQSLEI84 Guer A ||IQSLE148 Gl 8 ||IQSLF1210 Gler 10

............................... Gl & ||IQSLETA10. Gt 10
G 8 || IQSLF 386 G 6

Schraubenschlissel
ab Seite 864

;FJ’-— / Schlauchabschneider
“')4’ auf Seite 957

%

Bes

w

R

a

positionierbar

/rs
onde ,

Bes

positionierbar

@D
R
positionierbar
w .....
@D

positionierbar

positionierbar

a

positionierbar

PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléuche
ab Seite 314

Ventile
ab Seite 652

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20
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1QS-Steckanschliusse

Drign
Sevard
Wiirsner

» oy

positionierbar

&

Innensechskant

e»&!

positionierbar

Innensechskant

o &b &

positionierbar

Q
o
O‘

® & & & &

Gx

positionierbar

O“

O

positionierbar

| L-Steckverschraubungen mit AuBensechskant

Typ R D Typ R D Typ R D
JQSLyMS4 MS 4 ||lQstvide R . 6 || /Qstv3sio R 10
JQSLVMSe MS 6 ||lQstvids Ruar 8 _||lQstvssiz Repr 12
Qstyed RIB" . 4 || lQstv 410 Riar 10 [ Qsv1210 Rwer 10
Jasvise Ruer . 6 ||lQstvadrzr Ruar 12 (|lQstvi212 Ruwr 12

IQSLY 188 R 1/8" 8 IQSLY 388 R 3/8" 8

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffl

kérper aus PBT

| L-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde und AvBlensechskant

IQSLV 188 |

R18" 8

IQSLV 3810 | R 38"

Typ G D Typ G D Typ G D
Jqstyms4 M5 4 ||1asvissGc Gl 8 ||lQsv3ssG G 8
JQsymse M5 6 |[IQsv146G Gl 6 ||IQSV3810G G 10
lasvis4c Gl 4 ||lasvi48G Gl 8 ||IQSv3812G G 12

IQSIV'186 G G e U |IQsivi4io 6 G o | [iasiviziz e G g
| L-Steckverschraubungen mit Innensechskant

Typ R D Typ R D Typ R D

IQSLY M54 | 4 |[1asv 1461 R 1/a" 6 || 1astvasizl R 12

| L-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde und Innensechskant

IQSLV2 146 G

IQSLV2 388 G

G 3"

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSVMBAl M5 4 ||IGSVIBBIG G’ B ||IQSV38BIG G 8
IGSIVMBET M s Nasvias i TG e | 1asivasioie e o
IGSIVIBAIG G e [IGsvIasIe G s | lasvasizie Gy 12

IQSLY 186 IG G /8" [ IQSLY 1410 IG G /" 10 IQSLV 1212 IG Gp” 12
| Mehrfachverteiler, 2-fach*

Typ R D Typ R D Typ R D
lQsva 184 RIB" . 4 ||1Qsvz148 Ruar . 8 ||!Qsv23810 Repr 10
IQstv2 186 RIB" . 6 ||lQstv2 1410 Ruar 10 || lQstv23sl2 Repr 12
lQsv2 188 RIB" . 8 ||lQsvz3s4 U 4 ||jQswvz128 RI2: 8 .
IQolv2 144 Ruar . 4 || lesvz3ss Rem! . 6 || l@sv2 1210 Rer 10

IQSLV2 146 R /4" 6 IQSLV2 388 R 3/8" 8 IQSLV2 1212 R 12" 12
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
| Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 2-fach*

Typ G D Typ G D Typ G D

IQSLV2 184 G G 1/8" 4 IQSLV2 148 G G /" 8 IQSLV2 3810 G G 38" 10

IQSLV2 1212 G

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffl

kérper aus PBT

| Mehrfachverteiler, 3-fach*

Typ R D

Typ R D

IQSLV3 184 R 1/8" 4

IQSLV3 146

R/

Typ R D
R 172" 8

IQSLV3 148

IQSLV3 388 R 3/8" 8

IQSLV3 3810 R 38" 10

IQSLV3 1212 R 12" 12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffl

kérper aus PBT

| Mehrfachverteiler mit zylin

drischem Gewinde, 3-fach*

Typ

Typ G

Typ

IQSLV3 184 G

IQSLV3 146 G

IQSLV3 148 G G 1/

IQSLV3

IQSLV3 388 G G 3"

IQSLV3 3810 G

IQSLV3 1212 G

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffl

kérper aus PBT

| Mehrfachverteiler, 4-fach*

Typ R D

Typ R D

IQSLV4 184 R18" 4

IQSLV4 146

Typ R D
R 1/4" 8

IQSLV4 148

IQSLV4 388 R 38" 8

IQSLV4 3810 R3g’ 10 .

IQSLV4 1212

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 4-fach*

Typ G D Typ G D Typ G D
QsS4 184G Guer A |||QSWV4 148G Gl 8 ||IQSWV43810G G’ 10
Qo4 186G Gue' 6 ||IQsv41410G Gt 10 || IQSLV43812G Gt 12
IQSLv4 188 G Gler 8 ||IQSWv4 384G G A4 |||QSWv4 128G Gler 8 .
Qolv4 144G Gla A ||IQsv4386G Goe' 6 || Q4 1210G G2t 10

IQSLV4 146 G G 14" 6 IQSLV4 388 G G 38" 8 IQSLV4 1212 G G1p” 12
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
| Mehrfachverteiler, 6-fach*

Typ R D Typ R D Typ R D
Qslve 184 RIBY .. 4 ||estve 148 Rimr . 8 || lQstve3slo Rspr 10
Qs 186 R . 6 |[IQsve 1410 R 10 ||IQsvessl2 Rogr 12
Qslve 188 RIBY .. 8 ||lastvese4 R’ . 4. ||\esve12s RIEY . 8 .
1Qswve 144 R . 4 ||lQsvesss Rag . 6 |[IQsve 1210 R 10

IQSLV6 146 R /4" 6 IQSLVé6 388 R 3/8" 8 IQSLV6 1212 R /" 12
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
| Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde, 6-fach*

Typ G D Typ G D Typ €] D

IQSLV6 184 G G /8" 4 IQSLV6 148 G G 1/4" 8 IQSLV6 3810 G G 3/8" 10

IQSLVé 146 G

IQSLV6 388 G G 38"

IQSLV6 1212 G

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT

| Y-Steckverschravbungen mit AvBensechskant

Typ R D

Typ R

IQSYLV 3810 R 3/8"

| Y-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde und AvBensechskant

Typ G D Typ G D
JQSYLYMS4 M5 4 |[1QsYLv3810G Gk 10
QSYLV186 G Guwe' 6 ||lQsyvi2i2G Glet 12

IQSYLV 148 G G /4" 8

| L-Steckverschraubungen mit Innen- und AvBlengewinde

Typ R G

D Typ
4

IQSTF M54

IQSTF 146

IQSTF 148

IQSTF 1212

| L-Steckverschravbungen mit zylindrischem Innen- und AuBengewinde

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSTEMS4 M5 4. |[1QsTE 188G . Gla .8 ||IQSTF388G . G 8.
IQSTEMS6 . M5 6. |[IQSTE 146G . Gla 6. ||/QSTE3810G  G3s 10
IQSTR 184G Gie A ||IGSTF148G Glar 8. ||IQSTF3812G  G3m 12

IQSTF 186 G G e |[IGsTF1410G G o T [I@sTE1212 G G e 12
| Y-Steckverschravbungen mit Innengewinde

Tp R G D Typ R G D
IQSYTEMS4 M5 M5 4| IQSYTF 3810 . R ... G3p . 10,
IQSYTR 186 .. R . s 6. IQSYTF 1212 . RIA! Gl 12

IQSYTF 148 R 14" G 8
| Y-Steckverschravbungen mit zylindrischem Innen- und AvBlengewinde

Typ G D Typ G D
IQSYTEMS4 M5 4. IQSYTE3810G ... G3p . 10,
IQSYTR 186G . GIA 6| IQSYTF1212G .. G 12

IQSYTF 148 G G 8

@D

positionierbar

positionierbar

positionierbar

G

G

1

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschliusse

Drign
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Wiremper

)
QR @D

positionierbar

@D

QG

positionierbar

positionierbar

@D

R

)

positionierbar

gD

@D
Typ ,Big”

aD

QG

positionierbar

@D

Typ IQSVOR

| TE-Steckverschravbungen

Typ R

Typ D

Typ R D

~O

IQST M54

IQST 146

o~

IQST 148 8

IQST 3814 14

IQST 3816 R 3/8" 16

| TE-Steckverschravbungen mit zylindrischem Gewinde

IQST 1410 G G 1/

IQST 1212 G G "

Typ Typ G D Typ G D

IQST M54 IQST 1412 G G /e JQst1214G6 Gt 14
IQST 1216 G G1p" 16
Big-Programm

IQST 1215 G

| TE-Steckverschravbungen Mini
Typ Typ R D Typ R D
IQSMT M33 _ IQSMT M56 6 |[1GsmT 184 Ri6 4

G A
JQsmMT 186 | Rie" 6 .

IQSMT M54 IQSMT Mé6 IQSMT 186 G G /8" 6
| T-Steckverschraubungen mit Innengewinde

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSTFEMB4 M5 4 ||IGSTFFI44 G 4 ||IQSTFE388 Gk 8
IGSTREMBS M s | NiasTRR 148G e e | IGsTRE 3810 TG o
IQSTRE 184 G| fiasTRR 148 TG e e | [IasTRE 1210 TG0
IGSTRE 186 G e s | [IasTRR 10T G e o [T

IQSTFF 188 G /8" 8 IQSTFF 386 G 3" 6

L-Ringsticke*
Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.

Typ G D Typ G D Typ G D
JQsvikie4 Gl A4 |[IQSVIK148 Glar 8 |[IQSVIK3812 Gapr 12
JQOVIK1BE Gue’ 6 ||JQSVIK1410 Gl 10 || IQSvViK1212 Gt 12
JQsvikies Gl 8 |[IQSVIK388 G B

IQSVLK 146 G /4" 6 IQSVLK 3810 G 36" 10
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT

T-Ringsticke*
Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.

Typ G D Typ G D Typ G D
JQsvike4 Gl A4 |[1QSVIK 148 Gl 8 [[IQSVIK3812 Gepr 12
JQsvik1ge Gl 6 [[IQSVIKI410 Glar 10 [[IQSVIK 1212 Glpr 12
JQsvikies Gl 8 |[IQSVIK388 G B

IQSVIK 146 G /4" 6 IQSVTK 3810 G 3" 10

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffl

kérper aus PBT

| Hohlschrauvben und 0-Ringe fiir 1QS-Ringsticke

Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle rechts) bitte separat bestellen.

Hohlschrauben O-Ringe @Q
Typ 1-fach Typ 2-fach Typ 3-fach G Typ (=] fir Gewinde
IQSVVT 181 IQSVVT 182 IQSVVT 183 G 14" IQSVOR 18 G /"

IQSVVT 121 IQSVVT 122

IQSVVT 123 G 1L

IQSVOR 12 Gp"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| LE-Steckverschraubungen |
Typ R D Typ R D Typ R oD
IQSTL M54 M5 4 ||1QsTL146 R4 6 |[IQSTL3812 R 36"

R

a

positionierbar

@D

IQSTL 144 R 1/

N

IQSTL 3810 R 3/8" 10 IQSTL 1216 R1/2"

Typ G D Typ G D Typ G D
IQSTL M54 IQSTL 1410 G JQSTL1214 G Gl 14
IQSTL 1216 G G1p" 16
| |Big-Programm
IQSTL 1215 G

o0 a

positionierbar

@D

IQSTL 148 G G 14" IQSTL 1212 G IQSTL 1028 G

@D G

Typ ,Big” a

positionierbar

| LE-Steckverschravbungen Mini @ ob
Typ Typ R D Typ R D u
IQSMTL M33 IQSMTL M56 IQSMTL 184 R 1/8"
. . @D R a
: ) G 1" ) positionierbar

| ¥-Steckverschraubungen
o R D [T R D |[%e R D « Q
IQSY M54 M5 4 |[1qsy 144 RIA“ 4 |[1QSY 388 R 8 positionierbar

IQSY 1810 R1B" 10 IQSY 386 R 3/8" 6 IQSY 1212 R 12" 12

| Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde

Typ G
IQSY M54

D Typ €]
IQSY 388 G G k"

Typ
IQSY 144 G

IQSY 1810 G G /8" IQSY 386 G IQSY 1212 G

positionierbar

| Y-Winkelsteckverschraubungen* |

Typ R D Typ R D Typ R D

JQovLis4 RIBY .. 4 ||lQsyL14s Riar . 8 ||lQsyLssiz Rgr 12

lQsyLise R . 6 _|[lQsyL1410 Ria 10 |[1QsyLi212 R 12

QovLi1ss RIGY .. 8 ||lqsyL3ss Rp . 8 E
IQSYL 146 R /4" 6 IQSYL 3810 R 3/8" 10 R

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT 0

positionierbar

Ventile
ab Seite 652

PU-, PA-, PTFE- und . " - / .
SN Gewindefittings FJ’."' Schlauchabschneider

PE'gcilc;?T . ab Seite 176 “}1’ auf Seite 957

ab Seite Y

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschliusse

Drign
Sevard
Wirsner

positionierbar @ Dy

G

<

positionierbar

3
i! i@o
oD . ~

A (Gewinde)

—ry

@D
2D ~
A (Gewinde)
A (Gewinde) @
@D
@D

| Mehrfachverteiler mit AuBengewinde

Typ R D
lesQie4 RIE" . 4.
lasQise Rue’ . 6 .
Qs 144 Ruar . 4.

IQSQ 146 R 1/4" 6

| Mehrfachverteiler mit zylindrischem AuBengewinde

Typ G
IQSQ 184 G G 1/8"

G 8"
IQSQ 144 G G 1/4"

IQSQ 146 G G 1/

| T-Mehrfachverteiler mit AuBengewinde und 3 reduzierien Abgéngen

Typ R D Dy Typ R D Dy
JQst3 1864 RIB! N 4] IQST3 1486 . RIAY 8 6.
1QsTs 1464 RVA: 6 4] IQsT3 3886 . RSB 8 6.

IQST3 1484 R 1/4" 8 4 IQST3 38108 R 3/8" 10 8

| T-Mehrfachverteiler mit zylindrischem AvBengewinde und 3 reduzierten Abgingen

Typ G D Dy Typ G D Dy
JQST3 1864 G GlE G SOI IQST3 1486 G | Gl .. 8 6.
QSIS 1464 G Gl 8 SIS IQST3 3886 G | G¥' .. 8 8.

IQST3 1484 G G /4" 8 4 IQST3 38108 G G 34" 10 8

Typ

D Dy Typ D Dy

1
IQSG 40 4 4 IQSG 100

reduziert

IQSG 108

©

10 10 Big-Programm
IQSG 150

PA-Schléuche .
ab Seite 318

Pressfittings
ab Seite 110

Bohrer und Senker
ab Seite 884

| Steckverbindungen/Steckverbindungen redvzierend Mini
Typ D D Typ D Dy

JQSM30 8 3 |[JQSMR 64 6 reduer 4

JQSMR 43 4 reduen 3 |IQSM60 6 6.

IQSM 40 4 4

| Schott-Steckverbindungen aus Messing vernickelt

Typ A (Gewinde) Emax D Typ A (Gewinde) Emax D
1Qss40 MIZx1 10 S | IQss 100 M20x1 W 10
JQSS 60 MI4x] .. LB 6] IQSS 120 ... M22x]1 16 12

IQSS 80 M16x1 12 8
| Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

Typ A (Gewinde) Emax D Typ A (Gewinde) Emax D
JQSSK40. MI2x1,5 .8 ... R | IQSSK 100 .. M20x2 ... [ 100
1QssKe0 MI4x 15 10 6] IQSSK 120 M24x2 .. 18 ... 12

IQSSK 80 M16x1,5 10 8

| Schott-Steckverbindungen Mini

Typ A (Gewinde) Emax D
JQSMS 30 M8x075 7 ... S
JQsMs 40 MI0xT 5 S
IQSMS 60 M12x1 6 6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| Winkelsteckverbindungen |
Typ D
Big-Programm @D @D
IQSL 150
IQSL 160 16 Typ ,Big”
@D ' .'@ D
Typ 32 mm
| Winkelsteckverbindungen Mini
Typ D
JQSML30 3 . .
JQsmL40 4.
IQSML 60 5
| Winkel-Schott-Steckverbindungen S
Typ A (Gewinde) Emax D Typ A (Gewinde) Emax D
QLS 40 MI2x1,5 6 . 4 IQSLS100 ] M20x2 9.0
QSIS 60 MI4x15 8 6 || IQSLS 120 M24x2 noo2 o0 o0
IQSLS 80 MI16x15 8 8 G/d
A (Gewinde)
| Winkel-Schott-Steckverbindungen Mini S
Typ A (Gewinde) Emax D
JQSMLS30 M8x075 8 . 3o
QSMLS 40 MIOXT & 4 o0 ot "
IQSMLS 60 M2 1 6

| T-Steckverbindungen/T-Steckverbindungen reduzierend oo
Typ D Dy Typ D Dy Typ D Dy
IQST 40 4 4 IQST 100 10 10 Big-Programm
@D
@Dy
ba ', : ; @D
e IQST 320 <X
oo e Big* P
- g N ﬁSChel‘ B3 F oy / Schlauchabschneider o0
"W " _ Installationssysteme (¥ f Seite 957 .
"'-.\3?_ ab Seite 1023 aut vetie .
e
@Dy
Typ 32 mm @D

| T-Steckverbindungen/T-Steckverbindungen reduzierend Mini |

aD
Typ D Dy Typ D D
B IQSMT 6040 6 reduziert 4 . @D
oD,

IQSMT 40
oD
20, ll

| Y-Steckverbindungen/Y-Steckverbindungen redvzierend

Typ D Dy Typ D D Typ D Dy
IQSY 40 4 4 IQSY 80 8 8 IQSYR 1210 12 reduziet 10

IQSYR 86 8 eduien 6 |[IQSYR 128 12 wedvrier g
| Y-Steckverbindungen/Y-Steckverbindungen reduzierend Mini
Typ D Dy Typ D Dy
JQSMY 30 3 S || JQsmvyRe4 6 reduziert 4
IQSMYR43 4 eduied 3 11IQSMY 60 I 6 .
IQSMY 40 4 4 oD,

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Drign

e Avevard
1QS-Steckanschlisse Wincer
| X-Steckverbindungen
Typ D Typ D
JQSX40. 4 |[1esX100 10
AQSX60 6 |[JQsX120 12
IQSX 80 8
| X-Steckverbindungen Mini
Typ D
JQSMX80 3.
AQSMX40 4.
IQSMX 60 6
| X-Steckverbindungen mit 2 reduzierien Abgéngen
Typ D D
1Q5x2 8060 8 reduer 6
1QSx2 10080 10 ed
IQSX2 120100 12 reduier 10
| X-Steckverbindungen mit 3 reduzierien Abgéingen
Typ D D1
1QSx3 8060 8 redvien 6
JQSx310080 10 redusen 8
IQSX3 120100 12 reduier 10
| T-Mehrfachverieiler mit 3 redvzierien Abgéngen
Typ D D1 Typ D D1
1QST3 6040 T 4. |[1QsT3 10060 10 . 6.
1QST38040 8 4. ||1QsT3 10080 . 10 8 .
IQ5T3 8060 8 6
| Mehrfachverteiler mit 4 redvzierten Abgéngen
Typ D D1
1Q5Q 6040 . T 4.
IQ5Q 8060 8 6
D D Typ D Dy
reduziert
IQSH 80 8 8 || IQsH 120 12 12
| Stecknippel mit Schlauchtiille fir PVC-Schlauch
for Schlauch for Schlauch
eg Typ D O innen Typ D Dy < innen
IQSGT 40H4 4 IQSGT 100H8
@D
IQSGT 80H8
Mehrfachschlduche / . “ Schrauben, Muttern \ = .
. Schlauchabschneider ! Zylinder
aus PA und PU ?‘—. B und Scheiben ¥
ob Seite 321 “}*d auf Seite 957 | (’—\ A ob Seite 1001 ab Seite 748

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haffung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| Steckverbindungen redvzierend mit Stecknippel | b
Typ D Dy Typ D Dy Typ D D1
IQSG 40H60* 4 6 || 1QSG 120H80 12 8 || Big-Programm oo
IQSG 150H120 o

%)

1

IQSG 120H60 12 6 IQSG 280H220 28 22 @D
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
%)
Typ D Dy
IQSM40H30 4 3.
IQSM 60H40 6 4
oD,

| Steckverbindungen mit Stecknippel redvzierend Mini 5
| L-Steckverbindungen mit Stecknippel/reduvzierend mit Stecknippel
Typ D Dy Typ D Dy Typ D D1
IQSL 40H 4 4 IQSL 100H 10 10 Big-Programm @0 @D
IQSL 150H “
@D, @D
IQSL 100H80 10 redusier o ,Big”
gD
Typ 32 mm
| L-Steckverbindungen mit Stecknippel Mini
Typ D
JQSMLSOH 3.
JQSMLAOH 4.
IQSML 60H 6 @n @n
| L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel |
Typ Typ D Montagebeispiele montiert mit IQSG ...
JQSLL 40H JQSLL 120H
Typ IQSLL
op @D
IQSLL 100H
Typ IQSL

| L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel, 45°

Typ D Typ D
JQSWAOH 4 |[lQswaeoH 10
JQSWeoH 6 ||lQswizoH 12 .

IQSW 80H 8

| T-Steckverbindungen mit Stecknippel

Typ D Typ D
JQSTA40H 4 (|l@strood 10
JQST6OH 6 |[lQsTuzoH 12 .

IQST 80H 8 IQST 160H 16

| Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/reduzierend mit Stecknippel

Typ D Dy Typ D Dy Typ D
IQSY 40H 4 4 IQSY 80H60 8 reduziet 6 IQSY 100H 10

IQSY 60H 6 6 IQSY 100H80 10 reduzien 8 IQSY 120H 12

| Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/reduzierend mit Stecknippel

Typ D Dy
IQSMY 60H40 6 reduriert 4

Typ
IQSMY 30H

IQSMY 40H

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Drign
Sevard

1QS-Steckanschliusse e

| T-Mehrfachverieiler mit Stecknippel und 3 reduzierten Abgéngen

Typ D D
QST3 60H40 6 4.
JQsT380H40 8 4.
QsT3 80H60 8 6 .
IQST3 100H80 10 8

@D

| Mehrfachverteiler mit Stecknippel und 4 redvzierten Abgéngen

Typ D D
JQsQeoH40 6 4.
1QSQ 80H60 8 6

| Steckanschluss-Einschraubtillen (R-Gewinde / metrischer Nippel)

Typ R D Typ R D Typ R D
IQSG M54H M5 4 IQSG 146H L 6 IQSG 3810H R3j” 10

IQSG 144H R /4" 4 |[1asc 388H R 36" 8 || 1QsG 1216H R g
% | Steckanschluss-Einschraubtilllen (G-Gewinde / metrischer Nippel)
. 0 O
BIS/ Typ G D Typ G D Typ G D
G IQSG M54H M5 4 IQSG 1412H G G /" 12 Big-Programm
IQSG 3815HG G

IQSG 1410H G G 1/ IQSG 1216H G

| Steckanschluss-Einschraubtillen (NPT-Gewinde / metrischer Nippel)

- Gewinde
NPT Gew NI pel Typ Typ
PP 11QsG UT04H IQSG 148H NPT

und metrischer
R
@D ‘

NpT-Gewinde
und zdliger NP

R N
2] D) IQSG 14-1/4H NPT 1/4" NPT 1/4" IQSG 12-1/2H NPT 172" NPT 12"

Kombinationsméglichkeiten:

IQSG 146H NPT 174" NPT 6

| Steckanschluss-Einschravbtillen (NPT-Gewinde / zélliger Nippel)

Typ R D Typ R D
IQSG U10-5/32H 10-32 UNF 552" IQSG 14-5/16H NPT 174" NPT 516"

fp 1056 p 10561 plasé-H p 1056 # p 1056 H

it Typ 1056 it Tp 105 it 0 1657 it T 1057 it Tp 1050

+ +’+f+f+

R AAL AT Y

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse

| Schalldimpfer mit Stecknippel* |

Typ D Typ D
JQssb40 4 (|ll@ssb1oo 10
JQSSDe0 6 |[lQssbi1zo 12

IQSSD 80 8

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 80°C, Werkstoff: PE

| Stopfen zum VerschlieBen von Steckanschliissen

Typ D Typ D Typ D
IQSMC 30H 3 IQSC 120H 12 Big-Programm

IQSC 150H

IQSC 160H , o

IQSC 100H 10 IQSC 320H 32

| Steckkappen zum VerschlieBen von Schlauchleitungen

Typ D Typ D

JQSMC 30T S (|l@scso 8 .

JQsc40 4 |plQscioo 10 D
N

Stufenbohrer (siehe unten auf dieser =
Seite) oder SpritzgieBen X
* Einpressen der Patrone
« seitliches Herausziehen der Montage-
sicherung
Lieferumfang: Einpresspatrone komplett mit Montagesicherung (Sicherungsring IQSES ...) einpressfertig montiert

o]
IQSC 60 6 IQSC 120 12
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
| Sicherungsringe fiir Steckverbinder
Typ Typ D || Tye D
IQSES 40 IQSES 100 10 IQSES 180 18
IQSES 80 IQSES 150 15
| Einpresspatronen*
%ieile:  extrem kleine Abmessungen
* kein Gewindeloch notwendig 0.5 x45° oc . G
* maschinelle Installation méglich o8 ‘
¢ Patrone besteht nur aus einem Teil / | ‘ ( 1w
O 4 VIR
Arbeitsschritte: ¢ Herstellen des Stufenloches durch L/ }
\

RO.8 oA

Typ @B @C D
MSV-Kérper oD @A Y “0.
IQSE 40 MSV

IQSE 120 MSV 12,2 12,

MaBe gelten fir Werkstoff POM. Verwendung in Metallkérpern nur nach Durchfohrung von Versuchsreihen méglich.
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C

| Stufenhohrer fir Einpresspatronen

Verwendung: Sie bendtigen 2 Werkzeuge zur Herstellung des Stufenloches fir die Einpresspatronen.

* Vorbohrer 3-stufig zum Vorbohren des Stufenloches
¢ Fertigbohrer mit Fihrungsdorn zur maBhaltigen Endbearbeitung

Typ IQSE ... BOHR V

Typ Typ for (Vorbohrer)
Vorbohrer (HSS) Fertigbohrer (HSS) Einpresspatrone
IQSE 40 BOHR V IQSE 40 BOHR F IQSE 40 MSV

IQSE 120 BOHR V. IQSE 120 MSV Typ IQSE ... BOHR F

Fertigbohrer

L=DLENS=R @)
Taschen- und Kopf-
lampen auf Seite 956

PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléuche
ab Seite 314

Ventile
ab Seite 652

¥ ey / Schlauchabschneider
}*& auf Seite 957

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Drosselrickschlagventile

! Y] m . .
Besonders Klein bavend | Mini-Drosselriickschlagventile* - Winkelform, abluftregelnd
Solufiregelnd Typ R D Hmax L Nodel (Messing vernickel) ——
GRLAIQS M33 M3 3 26,5 Kqprermuter B peronungs-
D T ring (ZnDC)
x %) e om |/
oD R i PA/PU-Schlauch
- (NBR)
= Haller v Lssering
R (Messing) (POM)
positionierbar GRLAIQSM 186 R /8 e kdroer (PBT)
e | Drosselriickschlagventile* - Winkelform, ab- und zulufiregelnd
ablufiregeln
D Typ Standard Typ Sonderform Typ Standard Typ Sonderform
X § abluftregelnd zuluftregelnd abluftregelnd zuluftregelnd
@D GRLAIQS M33 GRLBIQS M33 GRLAIQS 148 ---
3

ox

positionierbar

2ulufiregelnd

235
oD
ES] R
k Q
positionierbar s
Ventile Zylinder Eg-écplﬁguzTth- o
ab Seite 652 ab Seite 748 ab Seite 314
| Drosselriickschlagventile* - Winkelform mit zylindrischem Gewinde, abluftregeind |
Drosselruckschlagventile mit Schlitzschraube
abluftregelnd
b Typ Typ G Typ G D

GRLAIQS M54 §

GRIAIQS 146 GS G 1/4” GRIAIQS 3812 G S G 38"

s

GRLAIQS 144 G S GRIAIQS 3810 G S
Drosselruckschlagventile mit Réndelschraube

Typ G D Typ G D Typ G D
GRLAIQS 184 G G 1/8" 4 GRIAIQS 148 G G 1/ 8 GRIAIQS 3812G  G3p" 12

positionierbar |- n A MO 1O T2 O 2R A0 2 O [ 2RNR 00 L 2 R L

Typ mit Schltzschraube Typ mit Randelschraube | GRLAIQS 186G G ¢ || GRIAQS1410G G/ 10 || GRIAIQS 128G G4' '8

@D

) e

GRIAIQS 146 G G 14" 6 GRIAIQS3810G ~ G3” 10

@D
| Drosselriickschlagventile* - gerade Form, abluftregelnd
bed } Typ R D Typ R D Typ R D
_GRAIQS M54 | MS 4. || GRAIQS 188 | RIB 8 || GRAIQS 388 | R3B ... 8. .
= _GRAIQS M56 | MS 6. |[.GRAIQS 146 | Ry 6. || GRAIQS 3810 | Rap" .. 10
R 360° schwenkbar R (CRAIQS 184 | RIBY 4. || GRAIQS 148 | R 8 || GRAIQS 1210 | RI2" . 10,
QO GRAIQS 186 R /8" 6 GRAIQS 1410 R /4" 10 GRAIQS 1212 R 14" 12

positionierbar

| Drosselriickschlagventile* - gerade Form

I_O—I @D | Typ D Typ D
SRS, N JQSDRV3 3 |[JQSDRVS 8 .
JQSDRVA 4 J|IQsprvio 10
IQSDRV 6 6 IQSDRV 12 12
D

| Drosselriickschlagventile* - Winkelform, ab- und zuluftregelnd

ablufiregelnd

Typ Baureihe C  Typ Sonderform
abluftregelnd zuluftregelnd G

RiB 36 04 05 C .............................................
2 efe W19 W) e 19120 01 W19 W) e e R S SO * Diese Anschlisse nur mit Luft ver-
4 wenden. Sie sind weder geeignet

4 fur die Verwendung mit Wasser oder
~~~~~~~ anderen Flussigkeiten noch mit
,,,,,, anderen Gasen aufler Luft. Die An-
6 schlusssticke sind mit einem Schlis-

8 sel am Sechskant des Zapfens anzu-

0 ziehen.
...... Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C

X

~|O

o~

G

%)
D

zuluftregelnd @
D

(]

G

M
n

RB361017C RB371017C  G3f" 1

o

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Funktionsverschraubungen

Manometer zum Leitungseinbav |

Typ Typ
0 - 10 bar 0 - 16 bar D
IQSMANO 41

IQSMANO 810 IQSMANO 816 8

| Druckregelventile*

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar -
Einstelldruck: 1 bis 8 bar
* Der Regler ist mit einer Uberdruckabsicherung versehen, was die Einstellung von pneumatischen Einrichtungen DA =

* Wenn der Primdrdruck von P her einstrémt, tritt an der Anschlussseite reduzierter Druck aus.
* Die kompakte Konstruktion mit eingebautem Schnellanschlussstiick erlaubt eine flexible Montage.
besonders vereinfacht. P 3

Typ Typ <2
ohne Manometer mit Manometer P A positionierbar
Gewinde-Schlauch

LRMAIQS M54

B¢
.

QO

positionierbar

LRIQS 148 LRMAIQS 148 R 1/4" 8
Schlauch-Schlauch
LRIQS 40 4 4

o

LRIQS 80 8 8

| Vordruckabhdngiger Differenzdruckregler*

Betriebsdruck: 0 bis 9 bar
Einstelldruck: 2 bis 6 bar
* Wenn der Primérdruck von der Gewindeseite her angelegt wird, tritt an der Anschlussseite ein um die eingestellte

Druckdifferenz reduzierter Druck aus. Falls von der Anschlussseite her Primérdruck ansteht, tritt dieser Druck wegen des
Rickschlagventiles unverdndert an der Gewindeseite aus. Der Druckregler kann also eingesetzt werden, um z.B. den
Vorhub einer Vorrichtung zu regeln, wobei der Rickhub ungeregelt erfolgt (Einsatz hinter dem Ventil).
Typ P A
LRLLIQS M54 M5 4
DA

P

LRLLIQS 148 R1/4" 8

positionierbar

| Luft-Sparventile - Druckregler mit Rickschlagventil . bis 24 85% Lt sparen!

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: 1 bis 16 bar

Einstelldruck: 1 bis 8 bar

Sie verschenken Luft und somit auch Geld, wenn Sie nicht die Rickluft um bis zu 85% reduzieren:

e Der Arbeitsdruck wird nur in einer Richtung benétigt.

* Der eingestellte Rickstelldruck von z.B. T bar bleibt auch bei sinkendem Eingangsdruck konstant erhalten.

* Wenn der Primérdruck von der Gewindeseite her angelegt wird, tritt an der Anschlussseite der eingestellte
Druck aus. Falls von der Anschlussseite her Primérdruck ansteht, tritt dieser Druck wegen des Riickschlag-
ventiles unverdndert an der Gewindeseite aus. Der Druckregler kann also eingesetzt werden, um z.B. den
Vorhub einer Vorrichtung zu regeln, wobei der Rickhub ungeregelt erfolgt (Einsatz hinter dem Ventil).

Typ P (AG) IG A Einsatzbeispiel als Sperrventil

Luft-Sparventile l'
mit Innengewinde
RSV 18/i18

bis zu 85% Ersparnis

RSV 12/i12

Leerrickstell-

Luft-Sparventile -

mit Steckanschluss l.# ?g:jcsl:ehdbj;k) glebz(erCk
Rsviaa RV A
RSviI4ne R .

RSV 14/L8 R1/4"

Luft-Sparventile I F -,

mit Schlauchanschluss

RSV 14/RS4 R1/4" - 6x4 P
U T 1

RSV 14/RS8 R1/4" - 10x 8 positionierbar

noch mit anderen Gasen auBer Luft. Die Anschlussstiicke sind mit einem Schltssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

A Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fir die Verwendung mit Wasser oder anderen Flussigkeiten

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Drign

P Sevard
1QS-Absperrhéihne Wi

Schraube  O-Ring (NBR) Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

g}-h’i'uﬂgg Funktionsprinzip: Die Absperrhéhne sperren den Luft-

O-Ring (NBR)

Kunststoff-
Winkel-Kugelhéhne ko"J:‘psesr(()PPS)

ab Seite 441

Lippen- strom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander,
d.cﬁmng (NBR) ohne eine Seite zu entliften.
Unterstitzungs-

ring (ZnDN) %‘teile: * Sehr kompakte Bauform

Metallkérper
(Messing vernickelt)

Mini-Kugelhahne |IQS-Absperrhahne
, i ab Seite 438 Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
PIN (NBR)
X
N p'd
N TR
7 o

Lésering
(POM) PA/PU-Schlauch
Patrone  Haltekrallen  Ventil O-Ring  O-Ring (NBR)
(ZnDC)  (Edelstahl)  (NBR)

m | Absperrhihne mit AvBengewinde und Steckanschluss
R Typ R D Typ R D Typ R D
b G JQSKH 186 | RIBY .. 6 |[JQsKH 1410 | Rijar .1 0 ||IQskH3810 | Rg” 10
posiionierbar | |IQSKH 188 | RIB . 8 |[IQsKH 1412 | Rt .1 2 ||lQskH 3812 | Ryg 12
[QSKH 146 | RIA" . 6 |[IQsKH386 | Rajs" .. 6 |[JQskH 1210 | RIZ" 10
IQSKH 148 R 1ja" 8 || IQsSKH 388 R 36" 8 || iQsKA 1212 R 12
@D
V - o o o Iy
m | Absperrhihne mit zylindrischem AuBengewinde und Steckanschluss
Typ G D Typ G Typ G D

IQSKH 186 G IQSKH 1410G G 1/4"

IQSKH 1412 G

IQSKH 386 G

IQSKH 3810 G G 3/8” 10

e IQSKH 148 G IQSKH388 G G IQSKH 1212 G G2
m | Absperrhihne mit Steckanschluss
Typ D
IQSKH 60 6
IQSKH 120 12
@D
V . o
IV_\"::U—_'& | Schott-Absperrhihne mit Steckanschluss
. @D Typ A (Gewinde) Emax. D
JQSKHS 60 ] MI6xT . 10 .. 6
JQSKHS 80 ] MI6xT .. 10 .. R
JQSKHS 100 M22x1 10 ... 10
IQSKHS 120 M22% 10 12
GQ 5 ~~
pos. A (Gewinde)
Y o . o o
I\’_\’[Zl_t__'i | Winkel-Absperrhiihne mit AuBengewinde und Steckanschluss
R
) Tp R D |[We R D |[Tp R D
positionierbar | IQSKHW 186 R14" 6 ||JQSKHW 1410 R 10 || IQSKHW 3810 Rk’ 10
JQsKHW 188 | RET 8 ||IQSKHW 1412 R 12 || IQSKHW 3812  R3s’ 12
o0 JQSKHW 146 R1A" 6 |[IQSKHW 386 R’ 6. ||JQSKHW 1210 R1LY 10
IQSKHW 148 R/ 8 || iGsKHw 388 R 3" 8 ] iaskAw 1212 TR 2
m | Winkel-Absperrhihne mit zylindrischem AuBengewinde und Steckanschluss
G Typ G D Typ G Typ D
positionierbar | IQSKHW 186 G G 1" 6 ||| IQSKHW 1410G G 14 10 IQSKHW 3810 G
JQSKHW 188 G JQSKHW 1412 G
JQSKHW 146G - G 6 ] ] IQSKHW 386G G 36 6.
@D G IQSKHW 148 G IQSKHW 388 G IQSKHW 1212 G

| Winkel-Absperrhdhne mit Steckanschluss

@D

Typ
IQSKHW 60

2D

IQSKHW 120

m | Schott-Winkel-Absperrhihne mit Steckanschluss

¢

pos.

Typ A (Gewinde) Emax. D
IQSKHSW 60

2D

@D IQSKHSW 120 M 22 x 1 10 12

A (Gewinde)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-3/2 Wegeventile

| 3/2-Wegeventile

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die 3/2-Wege-Ventile sperren den Luft-
strom ab und entliften die Sekundérseite.
Anwendungsbeispiel: zur Ansteuerung von einfachwir-

kenden Kleinzylindern.

Aeile: « Sehr kompakte Bauform

* Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder
geeignet fur die Verwendung mit Wasser oder anderen
Flussigkeiten noch mit anderen Gasen aufer Luft.

Die Anschlusssticke sind mit einem Schlussel am Sechs-

kant des Zapfens anzuziehen.

Kunststoff-
ksrper (PBT)

Cam  Haltekrallen
(Edelstahl)

Patrone
(ZnDC)  Lésering
(POM)

Unferstitzungsring

L-Fohrungsring Lippendichtung (NBR)

| 3/2-Wegeventile* mit AuBengewinde und Steckanschluss

Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde

Typ R D Typ R D Typ
JQSHABI8S RIABY . 6 || |QSHABI410  RIAY 10 |[IQSHA 33810 Rsg” 10
JQSHA 3188 Ruwe' . 8 |[lQSHABI412 Ruar . 12 |||QSHA 33812 Rsp’ 12
JQSHABI46 Rim . 6 || /QSHAB386 Rk 6 || IQSHA81210  R1A* 10
IQSHA 3148 R /4" 8 IQSHA 3388 R 3/8" 8 IQSHA 31212
Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch

Typ R Typ Typ

IQSHE 3186 R /8" IQSHE 31410 IQSHE 33810

IQSHE 3148 R /4" IQSHE 3388 R 3/8" IQSHE 31212

| 3/2-Wegeventile* mit zylindrischem AvBengewinde und Steckanschluss

Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde

Typ G D Typ G D Typ G D
JQSHA 3186 G G 6 |[IQSHABI410G  G1A® 10 | IQSHA33810G  Gse’ 10
JQSHA 3188 G Gt 8 |[IQSHA3I412G  G1A® 12 || IQSHA33812G G’ 12
JQSHA 3146 G Gat 6 |[IQSHAB386G  Gs" 6 || IQSHABI2I0G  G1A* 10

IQSHA 3148 G~ G 144" 8 IQSHA 3388 G G 34" 8 IQSHA 31212 G G 14 12
Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch

Typ G D Typ G D Typ G D
JQSHE3186 G G ls 6 |[IQSHES1410G  G1a® 10 || IQSHE33810G G’ 10
JQSHE3188G G le 8 |[IQSHES1412G G1Aa" 12 ||IQSHE33812G  Gse’ 12
JQSHE3146 G G la 6 || /QSHE3386 G~ GCs" 6 [|IQSHE31210G  G1o® 10

IQSHE 3148 G G /4" 8 IQSHE 3388 G G 38" 8 IQSHE 31212 G G 14" 12

Typ D
JQSH36 6.
JQSH38 8.
JQSHSI0 10,
IQSH 312 12

| A
NI
P

| 3/2-Wegeventile* mit AuBengewinde

Typ R
JQsH3IsIs R
QSH 31414 R
JQSH33838 R’
IQSH 31212 R 15"

A
PN
P

Handschiebeventile Verteiorlel
mit Entloftung _ Verteilerleisten
ab Seite 440 ab Seite 212

. ohrer: ab S. 884
Dibel : ab S. 1018
o Schrauben: ab S. 1006

pos.

@D

pos.

"’R

Gkﬁ

positionierbar
A
Vr
pos.
P G
G
positionierbar

] Zylinder
ab Seite 748

A

:n verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20
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1QS-Sperranschlussverschravbungen

| 10S-Sperranschlussverschravbungen — Kupplungen

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den
Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Ein-
schieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei Kunststoft.
gegeben. oreer BT

O-Ring
. (NBR)
%‘Ielle:

Korper
Vonti O-fing (Messing verickel)
(NBR)

Ventilfeder
(Edelstahl)

Veril Lésering
(POM)

PU/PA-Schlauch

Kérper O-Ring
(NBR)

Patrone
(ZaDC)

Holtekrallen
(Edelstahl)

* Gunstiger als eine Kupplung Metallgowind ‘ {pihater g e
* VerschlieBt wie eine Kupplung (Messing)
* Verwendung um z.B. Maschinen modular zu erweitern
| Steckverschravbungen™, selbstabsperrend
R
i Typ R D Typ R D Typ R D
JQSKMO4 MS 4 || lQsKi4s R . 8 ||lQsKsslz Rog" . 12
o JQsKed ] RIB .. 4. [ 1esk1410 RIVA ... 10 [|1QsK 1210 RIZY ... 10
’ JQsk1se R 6 || lQsK3ss Rog" .. 8 ||laskiziz Rt 12
IQSK 146 R /4" 6 IQSK 3810 R 38" 10

| Steckverschravbungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend

@D Typ G D Typ G Typ
IQSK M54 JQSK 148G Gy 8 || IQSK3812G Gk 12
{ JQSK1410G G JQSK1210G G
G JQSK388G Gt 8 | IQsK1212G  G1p" 12

IQSK 146 G G/ <) IQSK 3810 G

| L-Steckverschravbungen*, selbstabsperrend

Typ R Typ R D Typ R D
IQSKL M54 M5 IQSKL 146 R1/4" 6 IQSKL 3812 R 3/8" 12

IQSKL 188 R18" 8 IQSKL 3810 R 3/8" 10

| L-Steckverschravbungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend

Typ
IQSKL M54
2D

IQSKL 188 G

Typ G D Typ G D
IQSKL 146 G G /4" G 3/8"

IQSKL3810G G 3"

@b | Steckverbindungen*, selbstabsperrend
Typ D Typ D
JQSKAO 4] IQSK100 10 .
JQSKEO 6 ] IQSK120 12
@D IQSK 80 8

| Steckverbindungen* mit Schotigewinde, selbstabsperrend

Typ A (Gewinde) Emax D Typ A (Gewinde)  Emax D
JQSKS 40 MI2xT 10 4| IQSKS 100 ... M20x1 ... 17,000
/ JQSKS 60 MIdx] s 13 6| IQSKS 120 ... M22x1 . 28 A2
A (Gewinde) IQSKS 80 M16x1 16 8

e
| "” ESggm:gc:;elbore -1’ ) Schlduche Handwerkzeuge = Messer auf
i =
}diﬂfﬂ’ @f ob Seite 244 — ab Seite 314 ab Seite 864 P Seite 957
-

noch mit anderen Gasen aufler Luft. Die Anschlusssticke sind mit einem Schlussel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

A Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fiir die Verwendung mit Wasser oder anderen Flussigkeiten

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Rickschlagventile

| 105-Rickschlagventile |

—O— Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Krper Offnungsdruck: < 0,2 bar
Ve (Messing vernickett, Aluminium) Temp.eraiurl?er.eich: 0°C bis max. +60°C
! (Aluminium) psare Funktionsprinzip: Die Rickschlagventile verhindern einen
o Q&g Mg pu-Schlauch Rickfluss des Luftstromes.

. A’reile:
Lésering
_ (POM)
feptlfeder Lppen- Patrone * Sehr kompakte Bauform
dichtung”” Unterstitzungs- N\ (£"2C) tinet i
NaR "0 nterstten * Gunstiger Preis
Haltekrallen
(Edelstahl)

| Riickschlagventile* mit AuBengewinde und Steckanschluss |

s
Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch QS ‘-)R
B R b |[Wp R b |[%p R D .
HAIQS M54 MS 4. HAIQS 188 ] RYe! .. 8. || HAIQS 38107 R38" . 10
HAIQS 184 R .. 4.1 HAIQS 146 | R 6. || HAIQS 38127 R3s" . 12 oD @
HAIQS 186 R 1/8" [ HAIQS 148 R 1/4" 8 HAIQS 1212** R 12" 12

** Werkstoff Aluminium

| Riickschlagventile* mit zylindrischem AvBengewinde und Steckanschluss

%

Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch ‘M op

Typ G D Typ D Typ G D

HAIQS M54 M5 4 HAIQS 188 G 8 HAIQS 3810 G** G 3" 10

G

HAIQS 186 G G 1" 6 HAIQS 148 G 8 HAIQS 1212 G* G 142" 12 @

** Werkstoff Aluminium
| Riickschlagventile* mit AuBengewinde und Steckanschluss |

S,

Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde 0\“0\“\\05 ‘-)R

Typ R D Typ R D Typ R D -

HBIQS M54 M5 4 HBIQS 188 R /8" 8 HBIQS 3810 R 3" 10

@D

HBIQS 186 R 1/8" 6 HBIQS 148 8 HBIQS 1212%*  R1/4" 12 5@

** Werkstoff Aluminium
| Riickschlagventile* mit zylindrischem AvBengewinde und Steckanschluss %@s' o

&

Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde o

Typ G D Typ G D Typ G D

HBIQS M54 M5 4 HBIQS 188 G G 18" 8 HBIQS 3810 G** G3s* 10 G §

HBIQS 186 G Gps” 6 HBIQS 148 G G 8 HBIQS 1212 G** G 1»” 12

** Werkstoff Aluminium

| Rickschlagventile* mit Steckanschluss ob
Typ D Typ
HIQS 40 4 || HIQS 100**

HIQS 80 8 oD

** Werkstoff Aluminium

e

Mulitbox IQS
Sortiment:
L 1QS-Steckanschlisse
Wart heit
Druckluftbehdlter d N Sungszl(r;()elﬁn von 4 bis 8 mm )
ab Seite 570 er verie “Hne auf Seite 958 Ruckschlagventile
ab Seite 503 ab Seite 712
-
Kons]giifzzzsc::eider/ Verteilerleisten Walzlager Pneumatik-Ol
- ab Seite 8%7 ab Seite 212 ab Seite 979 auf Seite 932

A Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fir die Verwendung mit Wasser oder anderen Flussigkeiten

noch mit anderen Gasen aufer Luft. Die Anschlusssticke sind mit einem Schlissel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Drehverschravbungen

| 10S-Drehverschraubungen bis 500 U/min.

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit einem
Kugellager) verhindern ein Verdrillen des Schlauches bei
schwenkenden Bewegungen.

%eile:

* Gunstiger Preis

Unterstitzungs-
ring (ZnDC)

Lippendichtung
(NBR)

Kunststoff-
kérper (PBT)

Gehéuse

Holtekrallen
(Edelstahl)

Lésering
POM

PU/PA-Schlauch
Patrone
(ZnDC)

Schaft
(Edelstahl)

* Abschneiden des Schlauches durch Haltezangen Kugellager
bei haufigen Verdrehungen wird wirksam verhindert

* Grobvakuum geeignet

W/O-Dichtung
(FKM)

| Steckverschravbungen* mit einem Kugellager bis 500 U/min.

360°
drehbar
IQSR 146 500 R i/i" 6 IQSR 1212 250 R /2" 12
| Steckverschravbungen* mit zyl. Gewinde und einem Kugellager bis 500 U/min.
7 [ Uno'* G Typ Uno™ G D
“IQSR M54 500 M5
QSR
QSR
G QSR
o IQSR188G 400 G e
b IQSR 146 G 500 IQSR 1212 G
| L-Steckverschraubungen* mit einem Kugellager bis 500 U/min.
Typ Umax™ R D Typ Umax™* R D
IQSRL M54 500 M5 4 IQSRL 148 400 R 14" 8
R
360°
drehbar IQSRL 146 500 R i/ 5 IQSRL 1212 250 R 12" 12
| L-Steckverschravbungen* mit zyl. Gewinde und einem Kugellager bis 500 U/min.
Typ Umax™ G D Typ G D
IQSRL M54 JQSRL148 G 400 . Glar 8 ...
oo o N [IORLIB4AG 500 G AL || JQSRE3810G 300 G310
3600 ..................................................................................
drehbor IQSRL 146 G 500 G 6 IQSRL1212 G250 G 12

Drehverteiler for
Druckluft und
Vakuum ab Seite 224

£

Wellendichtringe
ab Seite 971

o

%‘.—'- / Schlauchabschneider Gewindefittings
,\& auf Seite 957 ab Seite 176
y »

* Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fir die Verwendung mit Wasser oder anderen Flussigkeiten
noch mit anderen Gasen aufer Luft. Die Anschlussstiicke sind mit einem Schlissel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

** Abhéngig von Einsatzdauer

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Schnelldrehverschravbungen

| 10S-Drehverschraubungen bis 1500 U/min.

Lippendichtung Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
(NBR) Unferstitzungs- Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Kunsisiof- ting (ZnDC)

ksrper (PBT)

Kupplung
(Messing vernickelt

Haltekrallen
(Edelstohl)

Losering
(POM)

PU/PA-Schlauch

Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit zwei Ku-
gellagern) kénnen eingesetzt werden, wenn ein Luftstrom in
eine schnelldrehende Welle gefohrt werden soll.

orteile:

Gehduse Patrone
(Messing vernickel) (ZnDC) . GUnsﬁger Preis
fgg“;qi',uh.)  Sehr schnelle Drehgeschwindigkeif moglich
w0, Dichion Kugelloger * Grobvakuum geeignet

| Steckverschravubungen™* mit zwei Kugellagern

bis 1500 U/min.

| Steckverschravbungen* mit zyl. Gewinde und zwei Kugellagern

| L-Steckverschraubungen* mit zwei Kugellagern

Typ Umax™ R D

Umax ™™ R D

Typ

IQSRHL M54

IQSRHL 3810

R 38" 10

* Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fur die Verwendung mit Wasser oder anderen Flissigkeiten
noch mit anderen Gasen aufer Luft. Die Anschlussstiicke sind mit einem Schlussel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

** Abhéngig von Einsatzdauer

= R
TYP Umax ™™ R D T‘/P Umax ™ R D \ G
IQSRHMS54 1500 M5 4 |[/QsrH148 1200 RVa" 8
IQsRH184 1500 RUE" 4 |[/QsrH3810 1000 Rok" 10 360°
IQsRH186 1200 RVE 6 |[/QsRH3812 1000 R3G" 12 drehbar
IQsRH188 1200 RUE" 8 |[IQsRH1210 1000 RV 10
IQSRH 146 1200 R /4" ) IQSRH 1212 1000 R 1/" 12 2D

Typ Umax™ G D Typ Umax™ G D

JQSRHMS4 1500 M5 4.1 IQSRH 148 G 1200 Gl 8 ...

JQSRH 184G 1500 . GIm 4. IQSRH3810G 1000 . G3p’ .. 10
JQSRH 186G 1200 . GIB 6. .|| IQSRH3812G 1000 . G3p’ .. 12
JQSRH 188G 1200 . GIs 8. .|| IQSRH 1210G 1000 Gl 10 S
IQSRH 146 G 1200 G 3 IQSRH 1212 G 1000 G 15" 12 giﬁbar

EL'R

2D
QSRHL 146 1200 RIA" 6 e 360°
IQSRHL 148 1200 R 1/4" 8 drehbar
| L-Steckverschravbungen* mit zyl. Gewinde und zwei Kugellagern bis 1500 U/min.
Typ Umax™* G D Typ Umax™ G D
IQSRHL M54 1500 M5 4 IQSRHL 148 G 1200 G " 8 G
@D
JQSRHL 188G 1200 Gus 8 .|| IQSRHL 1210 G 1000 G 10 360°
IQSRAL 146 G 1200 Gu” 6 IQSRAL 1212'G 1000 Gn” 12 rehbar
| Drehverschravbungen* mit zwei Kugellagern bis 1500 U/min.
Typ Umax** G
GRS18 .....1500 G
CFS14 .....1200 G
GFS88 .....1000 . G
GFsi2 1000 Gn" 360°
drehbar
-— 5
o @ Dichtmittel: flussig / Wailzl - - 5 EIAH | tesa/]
Ringe / Bénder basz 29%79 Ole tesa®-Klebetechnik
()% ab Seite 908 apvete - ab Seite 926 ab Seite 942

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de TEL: (0561) 95885 -9 FAX: (0561) 95885 - 20 67
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1QS-Steckanschlisse fir zollige Schléuche

Drign
Sevard
Wirsner

| Spezifikationen fiir alle 10S-Steckanschliisse

Zsllige Polyurethan-
Schléuche auf
Seite 314

JIC- NPT, UNF- und

darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)
Gewinde

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt/PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZNDC
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (Wasser bis max. 60°C

Schlauchmaf Aulen-&

T,

metrische Doppelnippel
ab Seite 184

positionierbar

aD

UNF 10-32

NPT 1/2”

* zylindrisch

60°

Inch

| Steckverschravbungen mit AuBensechskant fir zollige Schlduche

Typ

R

IQSG U10-1/8

Typ

IQSG 14-5/32 NPT

10-32 UNF

1/4" NPT

IQSG 14-3/16 NPT

R D
1/4" NPT

| L-Steckverschravbungen fiir zéllige Schiduche

Typ

R

IQSL U10-1/8

Typ

R D

IQSL 18-3/8 NPT

10-32 UNF

IQSL 14-5/32 NPT

1/2" NPT

Np1-Gewinde

IQST 18-3/8 NPT

1/8" NPT 3/8" IQSL 12-1/2 NPT 1/2“ NPT 1/2"
| TE-Steckverschravbungen fiir zéllige Schlduche
Typ R Typ R D
IQST U10-1/8 10-32 UNF IQST 14-5/32 NPT 1/4" NPT 5/32"

"pT-GeWi"de

IQSG 14-1/4H NPT

1/4" NPT

IQSG 12-1/2H NPT

1/8" NPT Yo" IQST 12-1/2 NPT /2" NPT /2"
| Steckanschluss-Einschraubtiillen zur Kombination mit NPT-Gewinde
Typ R D Typ R D
IQSG U10-5/32H 10-32 UNF sk || 1QSG 14-5/16H NPT /4" NPT e

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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1QS-Steckanschlisse fir zollige Schléiuche

| Steckverbindungen/Steckverbindungen redvzierend fiir zollige Schlduche

Typ D Dy

JQSGS/16-1/74 516" redvmen M4' .

Typ
IQSG 1/8

reduziert

IQSG 1/4

| Schoti-Steckverschraubungen aus Messing vernickelt fir zollige Schiduche

%’\ 2D
Typ A (Gewinde) Emax D Typ A (Gewinde) Emax D

IQSS 1/8 M8x0,75 IQSS 5/16* UNF 5/8"

Q35S 1/4° UNF 91" o0 o

* runder L&sering

| Winkelsteckverbindungen fir zollige Schlduche

Typ D Typ D
IQSL 1/8 1/8" IQSL 5/16 5/16"

aD aD

Typ D Typ D
IQST 1/8 1/8" IQST 5/16 5/16"

IQST 1/4 1/4"

| Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel fiir zollige Schliiuche

Typ D D, Typ
IQSG 1/4H-5/32 IQSG 3/8H-5/16

@Dy
IQSG 3/8H-1/4 IQ5G 1/2H-3/8
| Steckadapter mit zolligem Stecknippel fiir metrische Schliuche | “<:::>
Typ D D Typ D D @D
JQSG 5/32H-40 830 4 ) IQSG 5/16H-80 ... AL 8 .
JQSG 3/16H-40 Y8 4 ) IQSG 3/8H-100 .. 8 10 .
IQSG 1/4H-60 i/ 6 IQSG 1/2H-120 i/ 12
2D

| Stopfen zum VerschlieBen von Steckanschliissen fiir zéllige Schlduche

Typ Typ D
JQSCI/BH M IQSC 5/16H 516"
IQSC 5/32H
IQSCI/IeH Ty .
IQSC 1/4H

| Drosselriickschlagventile* - gerade Form fiir zollige Schlduche
i D e D '
JQSDRY S/32 Sz || IQSDRY S/16 SALI.
JQSDRVB/TS SAL I IQSDRV 3/8 8"
IQSDRV 1/4 /4" IQSDRV 1/2 /2"
@D

A Diese Anschlisse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet fir die Verwendung mit Wasser oder anderen Flussigkeiten A
D D
=

noch mit anderen Gasen aufer Luft. Die Anschlusssticke sind mit einem Schlissel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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R
1QS-Steckanschlisse aus Edelstahl

—
[=T]

Gasir woltbox 1G5 £ | Spezifikationen fir alle Edelstahl-1QS-Steckanschlisse
Sortiment:
Edelstahl-Steckan- Werkstoffe: Kérper und Lésering: 1.4404, Dichtung: Viton O-Ring (zylindrische Gewinde mit gekammertem Viton
schlisse und Reduzie- | O-Ring)

rung von 6 bis 10 mm | Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C (& 1é6mm: -15°C bis max. +120°C)

auf Seite 958 Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (@ 16mm: max. 10 bar)

Medien: Druckluft, ungefshrliche Gase und Flussigkeiten

j Bei der Montage werden ausschlielich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!

& Der Innensechskant ermoglicht

= eine einfache Montage!

o,
%) N

_sw

| Steckverschraubungen mit Innen- und AuBensechskant

R 1/4

* nur AuBensechskant

* nur AuBensechskant

!
@ . | L-Steckverschravbungen (feststehend)
<h“’~;, 7

%) (GEF R

@D

R
360°
positionierbar R

& 57 o
LG

O

360°
positionierbar

~ e

N

Multibox ES @
Sortiment:
Edelstahl-Verbindun- -

gen, Reduzierung, - ".1! LI rette und Ole for

Verschlisse von 1/8" ¢ 1 ::]I ) |Lebensmitteltechnik
bis 1/2" auf Seite 958 =l ‘ ab Seite 926
—_—
—

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Teflon-Schléduche
|3 (PTFE/PFA)
= Seite 320

Dichtmittel: flussig /
Ringe / Béander
ab Seite 908
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o,

oty
1QS-Steckanschlisse aus Edelstahl

| TE-Steckverschravbungen (positionierbar) Roge

Ro;

R SW

R

O

360°
positionierbar

Rogs e
R
2D
o
360° w
positionierbar
| Steckverbindungen 20 @,;sl .
2D
| Schott-Steckverschravbungen oD -
A (Gewinde)  Emax
1
M4 18 b 3 A Govincl
0 1. E

| Winkelsteckverbindungen

@D

| T-Steckverbindungen

2D
ﬁ Gs@’
@D

1
; . S ==
@ Edelstahl- @ Edelstahlver- ol fogiye Druckregler aus
Zylinder schraubungen Sihgve_;ﬁfg?;rggs Edelstahl und Messing
ab Seite 757 " ab Seite 122 ap vetie ab Seite 558
| o

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, aur 1 ussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkavf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AND/EFELD 7



Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

| Spezifikationen fiir Steckanschlisse aus Messing vernickelt und Edelstahl |

Baureihe Baureihe Baureihe
Topline und C Edelstahl @ Ccv H
Werkstoffe Kérper: Messing vernickelt Kérper: Edelstahl (316) Kérper: Messing vernickelt
Multibox RIB Dichtung: NBR Dichtung: Viton Dichtung: Viton
Steckanschlisse MSV Lésering: Kunststoff (Topline), | Lésering: Edelstahl (316) Lésering: Messing vernickelt
von 4 bis 8 mm Messing vernickelt (C)
auf Seite 958 Temperaturbereich | -20°C bis max. +70°C -15°C bis max. +110°C -20°C bis max. +150°C
Betriebsdruck -0,95 bis 15 bar -0,95 bis 18 bar -0,95 bis 15 bar

_i Bei der Montage werden ausschliellich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!

| Gerade Einschraubanschliisse mit zylindrischem Gewinde

Baureihe Topline

Baureihe C

Baureihe Edelstahl G /4"

* alternativ siehe auch Typen IQSG ... G ES auf der Seite 70

. | Gerade Einschravbanschlisse mit konischem Gewinde

Baureihe Topline

R

@D
Baureihe C R 1/4"
R
R

R 3/a"
Baureihe Edelstahl

* alternativ siehe auch Typen IQSG ... ES auf der Seite 70

| Gerade Aufschravbanschliisse

I I G innen

Baureihe Topline

@D

G
Baureihe C
@D

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

| Winkelanschlisse mit zylindrischem Gewinde (positionierbar)

* max. 10 bar, ** alternativ siehe auch Typen IQSL ... G ES auf der Seite 70

| Winkelanschliisse mit konischem Gewinde (positionierbar)

* alternativ siehe auch Typen IQSL ... ES auf der Seite 70

. Q
“| Baureihe Edelstahl P
R

Lange Winkelanschlisse (positionierbar)

G 1/4

| Winkel- und T-Steckanschlisse kompakit (positionierbar), Baureihe €

Diese Baureihe erméglicht die Montage auch nachdem der Schlauch bereits eingesteckt wurde.
Die Anschlisse werden mit einem Innensechskantschlissel eingeschraubt.

Schlauchabschneider
auf Seite 957

“ Innensechskantschlissel
auf Seite 874

Besonders eng montierbar

durch lnnensechskant!

Baureihe Topline
G
@D

Baureihe C G

Baureihe Edelstahl

G

al
=

Baureihe Topline =
@D
R

Baureihe C

G

¢ 7o
2D

ﬁ 2D
G

Typ Winkel, einfach i=

G D

Typ Winkel, zweifach

@D
G

| Typ T-Stuck, einfach

G l@D

Typ T-Stick, zweifach

*

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de TEL: (0561) 95885 -9 FAX: (0561) 95885 - 20
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

Baureihe C

V
e

G D
2D

Baureihe CV

G
Baureihe Edelstahl

(%]

Baureihe C

(%]

D
G ! %Q)D
G @D
4
G
@D
&
G
@D

Baureihe CV

TypRiB 11 ..
TypRiB12 ..

1-fach
2-fach

1-fach mit G

Innengewinde

G
G
G
2-fach mit
s Innengewinde

// \\TECHNISCHE DATEN finden Sie au Seie 72.

_—l. Bei der Montage werden ausschlieBlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!

| Winkel-Schwenksteckanschlisse mit Hohlschrauvbe

* mit Teflondichtring

| T-Schwenksteckanschlisse mit Hohlschraube

* mit Teflondichtring

| Winkel- und T-Schwenkringe

| Hohlschrauben fir die Typen RiB 11, 12, 18 und 19
Verwendung: fir die Typen der Baureihe C und CV

/AN Zusetir glich mitbestelten!

Dichtringe

Schlauchabschneider
auf Seite 957

Dichtmittel
ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

| T-Einschraubanschliisse mit zylindrischem Gewinde (positionierbar)

N

| T-Einschraubanschlisse mit konischem Gewinde (positionierbar)

R12"

* alternativ siehe auch Typen IQST ... ES auf der Seite 71

| LE-Einschraubsteckanschliisse mit zylindrischem Gewinde (positionierbar)

G1n"

Baureihe Topline &
G @D

Baureihe C

@D
Baureihe C ?

@D
Baureihe Edelstahl T

R

Baureihe Topline

@D
Baureihe C “
G

Q
o

@D
Baureihe C
f =
R
@D
S
Rogy
Baureihe Edelstahl
R

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20

LANDEFELD
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

| Spezifikationen fir Steckanschlisse aus Messing vernickelt und Edelstahl

Baureihe Baureihe ~..._ | Baureihe
Topline und C Edelstahl @ Ccv
Werkstoffe Kérper: Messing vernickelt Kérper: Edelstahl (316) Kérper: Messing vernickelt
Multibox RIB Dichtung: NBR Dichtung: Viton Dichtung: Viton
Steckanschlisse MSV Lésering: Kunststoff (Topline), | Lésering: Edelstahl (316) Lésering: Messing vernickelt
von 4 bis 8 mm Messing vernickelt (C)
auf Seite 958 Temperaturbereich | -20°C bis max. +70°C -15°C bis max. +110°C -20°C bis max. +150°C
Betriebsdruck -0,95 bis 15 bar -0,95 bis 18 bar -0,95 bis 15 bar

._l. Bei der Montage werden ausschliellich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet!

Baureihe Topline o
Baureihe Topline  Baureihe C . Baureihe CV

| Gerade Steckverbinder
MS vernickelt MS vernickelt MS vernickelt

RiB 06 03 00 C e

Baureihe C
RiB 06 06 04 C RiB 06 06 04 CV

@D !- :
"RiB 06 08 00 RiB 06 08 00 C " RiB 06 08 00 CV

Baureihe Edelstahl ' .
/° | RiB 06 12 00 RiB 06 12 00 C RiB 06 12 00 CV
RiB 06 14 00 RiB 06 14 00 C RiB 06 14 00 CV
* iv si ES auf der Seite 71

alternativ siehe auch Typen IQSG ...

Baureihe Topline

| Gerade Schott-Steckanschlisse

Baureihe Topline Baureihe C Baureihe CV
MS vernickelt Gewinde | MS vernickelt MS vernickelt Gewinde
RiB 16 03 00 C - MI10x1

Baureihe C

RB161000  MI17x1 RB161000C RiB161000CV

"RiB 16 14 00 M22x1 RiB161400C  RiB 16 1400 CV

Baureihe Edelstahl
aureine kaelsia e, * alternativ siehe auch Typen IQSS ... ES auf der Seite 71

Baureihe Topline “
@D | Winkel-Steckverbinder

Baureihe Topline  Baureihe C
MS vernickelt MS vernickelt
RiB 02 03 00 C

Baureihe CV
MS vernickelt

Baureihe C

Baureihe Edelstahl 'RiB0214 00 RiB 0214 00 C

* alternativ siehe auch Typen IQSL ... ES auf der Seite 71

jakuum
Schlauchabschneider .V Ejektoren m
auf Seite 957 ab Seite 813 E Spritzpistolen

ab Seite 851

PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléduche
ab Seite 314

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeb uf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

@D
Baureihe Topline
| T-Steckverbinder @D ob
@D

.| Baureihe C

* alternativ siehe auch Typen IQST ... ES auf der Seite 71 Baureihe Edelstahl

| Y-Steckverbinder

@D

aD

| Krevz-Steckverbinder

| Gerade Reduzierungen zum Einstecken

Diese Anschlisse kénnen nicht mit anderen Baureihen kombiniert werden. Wir bitten um Prifung oder Rickfrage.
Im Zweifelsfall verwenden Sie bitte IQSG ... H ... (Seite 57).

|| Baureihe Topline

Baureihe C

@D

Baureihe Edelstahl

Vergréf3erungen von kleinem @ Steckzapfen auf gréfieren @ Steckmuffe

D

* alternativ siehe auch Typen IQSG ... ES auf der Seite 71

| Winkel-Einsteckanschliisse

Diese Anschlisse kénnen nicht mit anderen Baureihen kombiniert werden. Wir bitten um Prifung oder Rickfrage.
Im Zweifelsfall verwenden Sie bitte IQSL ... H (Seite 57).

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Steckanschlisse aus Messing und Edelstahl

| Steckanschluss-Einschraubtiillen zur Kombination

& Die Kombination zur Reduzierung Mit 3 Grund-Anschlusselementen lassen sich die wichtigsten Anschlusstypen erstellen.

i= lhrer Lagerfialtung! Diese Anschlisse kénnen nicht mit anderen Baureihen kombiniert werden. Wir bitten um Prifung oder Rickfrage.
Im Zweifelsfall verwenden Sie bitte IQSG ... H (siehe Seite 58).

Baureihe Topline
MS vernickelt
RiB 30 04 05

RIB3004 10

Baurehe Topline Il R AR A2 T8 TR AR A 18 BN AR AL TR NPT

"RiB3006 13

Baureihe Edelstahl ; ] (ﬁ;ﬁ;ﬁ'n
Kombinationsméglichkeiten:
e A AN
R ¥ ¥ T T

it TP RiB 06 it TP RiB 02 - it TP RiB 04 - it TP RiB 04

+ + + +

3

| Stecknippel/Reduzierungen

Die Anschlusse der Baureihe Topline kénnen nicht mit anderen Baureihen kombiniert werden. Wir bitten um Prifung oder
Ruckfrage. Im Zweifelsfall verwenden Sie bitte Typ IQSH ...

Baureihe Topline = Baureihe IQS
@b MS vernickelt Kunststoff
04 04 IQSH 40
Baureihe Topline
@D
@D @Dy
Baureihe IQS
2D 2D --- IQSH 3228 32 reduziet 28
| Verschlussstopfen und Kappen fiir Steckanschlisse
Die Anschlisse der Baureihe Topline kénnen mit der gleichen Baureihe verwendet werden. Die Stopfen der Baureihe IQS
(Typ IQSC ... H) kénnen mit jeder Baureihe kombiniert werden.
) ) Baureihe Topline  Baureihe IQS Baureihe IQS
Baureihe Topline Stopfen Stopfen Kappe
IQSMC 30H IQSMC 30*
Stopfen
@D
Baureihe IQS
Stopfen chppe‘
@D 2D
IQSC 320H 32

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Mehrfachkupplungen

| Drosselriickschlagventile* - Winkelform, ab- und zuluftregelnd |

abluftregelnd
Typ Baureihe C  Typ Sonderform b
abluftregelnd zuluftregelnd G D )(
RiB 36 04 05 C RiB 3704 05 C M5 4
* Diese Anschlisse nur mit Luft ver- -
wenden. Sie sind weder geeignet ™

m

fur die Verwendung mit Wasser oder G
anderen Flussigkeiten noch mit
anderen Gasen auBer Luft. Die An-
schlussstiicke sind mit einem Schlis- D
sel am Sechskant des Zapfens anzu- (’
ziehen.

Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C

zuluftregelnd

W
L

‘RiB361017C  RB371017C G 3s" 10

@

| Mehrfachkupplungen bis 15 bar |
Anwendung: Fir ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschlguchen und Mehrfach-
schlduchen.

Werkstoffe: Gehduse und Steckerplatte: Aluminium, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar bzw. 7 bar
(&~ Optional: mit Staubschutzdeckel -S

Stecker

Typ komplett Typ Typ for Schlauch  Anzahl der
Stecker+Muffe  Stecker Muffe A B C D D auflen Stecker
nicht absperrend, max. 15 bar

MFK 412 MFK 412 ST

MFK 412 MU

113 103

M

MFK 810 ST MFK 810 MU
beidseitig absperrend, max. 7 bar
(WFKB8BA ~  [MFK8STBA | [MFKGSMUBA| 73 o4 83 66 6 6
MFK 84 BA MFK 84 STBA MFK84 MUBA 73 94 83

&~ Bestellbeispiel: MFK 412 **

for Ersatz- )

Kennzeichen der Option:

Standardtyp -I—— mit Staubschutzdeckel . .-S

MFK 84 MU BA  MFK 8 OR BA

B @ Muffe mit Staubschutzdeckel (Option -S)
T

AN
~
N

| i r
O | [ e bl |
Stecker Muffe Einbauloch fur Muffe
| Mehrfachkupplungen Schottmontage (nicht absperrend) 12 bar |

Anwendung: Fir ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschléuchen und Mehrfach-
schlduchen. Preiswertes und kompaktes Design. Flache EinbaumaBe bei Schottmontage.

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium, Uberwurf- und Kontermutter: POM, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: -0,99 bis 12 bar

Typ komplett Typ Typ for Schlauch  Anzahl
Stecker+Muffe  Stecker Muffe G (Schottgewinde) & auBen der Stecker
MFKR412 MFKR412 ST [MFKR412MU | M50:15 4 2
‘MFR 610 MFKR61OST MFKRIOMU | M50x,5 o L SN
MFKR 88 MFKR 88 ST MFKR 88 MU M 50x1,5 8 8 e
Muffe
for Ersatz- £S 31
?ﬁ"’—. / Schlauchabschneider Verteilerleisten TL\;p %O-Ring () 2505 max iﬂf@“
i ite 212
i Z s e MEKR412MU_ MFKR4OR > 5
 MFKR61OMU  MFKRS OR )\ =
MFKR 88 MU MFKR 8 OR 2] 2 =i o
Mehrfachschlguche Sch © =
PA und PU e rur_npfschlouch =
EESSelte 321 auf Seite 359 U =

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde

Typ Gewinde Schlauch-&
Kunststoff auflen x innen

CK 144K

CK149K

* Gewindekérper in Stahl verzinkt, Uberwurfmutter in Aluminium, ** ohne O-Ring

| Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde und Knickschutz

Gewinde Schlauch-&
auflen auflen x innen

15x12,5

* wird mit Teflon-Dichtung geliefert

| Gerade Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde |

Gewinde Schlauch-& Gewinde fir S Muttern
auflen auBBen x innen  Uberwurfmutter : POM

N\ zubetir gleich mitbestellen!

1 Stick Uberwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Gewinde Schlauch-@

auBen auflen x innen

T LeeritE | a
Flussigdichtungen, -
Dichtringe & Bénder .
ab Seite 908 10x8

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| Gerade Verschraubungen mit NPT-Gewinde |

Typ Gewinde  Schlauch-@
Messing auflen auflen x innen
CK 184 MS NPT

CK 388 MS NPT

| Gerade Verschraubungen mit NPT-Gewinde

Muttern Muttern
MS vernickelt POM

Gewinde Schlauch-@ Gewinde fur
auBen auBen x innen  Uberwurfmutter

@
o

7 W\ Zubetir geich mitbestellen!

1 Stiick Uberwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

NPT 1/4” 10x8 MCK 8 MSV

| Gerade Drehverschraubungen 360° (} drehbar |

Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schléuchen zu vermeiden.

Typ Gewinde Schlauch-@ & Verhindert das Verdrehien
MS vernickelt aufen auflen x innen = des Schiauches!

CK 184 DR MSV

o,

360° drehbar

CK 3810 DR MSV
* wird mit Teflon-Dichtung geliefert

| Gerade Drehverschraubungen mit Knickschutzspiralen 360° (drehbar fiir Spiralschliuche

Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schléuchen zu vermeiden

Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt auflen auBen x innen
CK 184 DR KS MSV G 1/8" 6 x4

360° drehbar
CK 3810 DR KS MSV G 3/8" 12x10
| Gerade Drehverschraubungen 360° (} drehbar fir Spiralschlduche SPK PU, SPK TX
Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schlduchen zu vermeiden
Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt auflen auBen x innen
SPK 14/85 PU G /4" 8x5 G
360° drehbar
SPK 38/159 PU G 3/8" 15x9,5
. Spiralschléuche l_ i Dichtmittel: flussig / ’_
%-_. / Sc?lgl{:h%bss;hnelder _’—q-m-_ @:) | Ringe / Bander ‘_!f Hsl;dy:ergze“uge
autoete | O ab Seite 908 3 ap veite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| Aufschraubverschraubungen mit Innengewinde (Manometerverschravbungen) |

Typ Typ Gewinde Schlauch-&
MS vernickelt ~ Aluminium innen auflen x innen
ACK 183 MSV  ACK 183 A G 1/8" 4,3x3

ACK 1213 A

* in Farbe schwarz

| Aufschravbverschravubungen mit Innengewinde (Manometerverschravbungen) |

Muttern Muttern
MS vernickelt POM

Gewinde  Schlauch-& Gewinde fur
innen auBen x innen  Uberwurfmutter

%
\
o®

< '?Q:; '

G 3/8"

7 '\ Zubehor gleich mitbestellen!

1 Stuck Uberwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

| Aufschravbverschraubungen mit Schottgewinde
Typ Gewinde Schlauch-@

Aluminium innen max. auflen x innen

QCK 389 A G 3/8” 9 11,6x9

| Winkel-Verschravbungen

Typ Hohe | Typ Hohe Typ Gewinde  Schlauch-@ Verpackungs-
MS vernickelt Aluminium Kunststoff auBen auBen xinnen  einheit

LCK 53 MSV LCK 53 A**

LCK 1213 A G 1/” 17,6 x13

*in Farbe schwarz, ** Hohlschraube aus Stahl verzinkt

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| Winkelverschravbungen Innengewinde

Typ Hoéhe | Typ Héhe Gewinde Gewinde Verpackungs- d
MS vernickelt H Aluminium H auBen innen einheit ‘

LK 12 MSV

| Winkel-Verschravbungen zylindrisch 360° Opositionierbar |

Aeile: * Auf engstem Raum montierbar.

Bel Montage frei positionierbar!

Innensechskant
\ /%/

Typ Gewinde Hohe Schlauch-@
MS vernickelt auBen H auBen x innen
LCK 184 DRi MSV G /8" 20,5 6x4

LCK 388 DRi MSV

360° positionierbar

| Winkel-Verschraubungen konisch

Typ Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt Kunststoff auflen auflen x innen
GCK 184 MSV GCK 184 K

>
o

GCK 128 MSV

'
Pl
RS
N
o
<

oo

| Winkel-Verschraubungen konisch |

Muttern

MS vernickelt ’o X
Z ! ) Zubehér gleich mitbestellen!

1 Stisck Uberwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Schlauch-& Gewinde fur
auBen x innen  Uberwurfmutter

Gewinde

MCK 8 MSV

R1/4" 10x8

| Winkel-Drehverschraubungen 360° (} drehbar |
Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schléuchen zu vermeiden

Typ Gewinde Schlauch-&
MS vernickelt auflen auflen x innen

GCK 184 DR MSV

G 360° drehbar

Elekironische
Druckschalter
ab Seite 614

GCK 148 DR MSV

u' Schlduche Prézisions-Fein-
ab Seite 314 . Dl;ugkregézr4
ite
S ab Sei

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestal atenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Einbau-
manometer

ab Seite 590

o=

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L ANDEFELD &3



CK-Schnellverschraubungen

| Winkel-Drehverschraubungen mit Knickschutzspirale 360° (; drehbar

Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schlduchen zu vermeiden

Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt aufen auflen x innen
CGCKI84DRKSMSY ! GV 6x4
GCK 186 DR KS MSV G 1/8" 8x6

Se0dretbor FECK 144 DRKSMSY | e e e
CGCKTA46DRKSMSY ! GV 8x6 .
GCK 148 DR KS MSV G 1/4" 10x8

| Winkel-Verschraubungen mit Innengewinde

Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt innen auflen x innen
GCKi 184 MSV G /8" 6x4

GCKi 388 MSV G 3/g" 10x8

| T-Verschravbungen

Typ Hohe | Typ Hohe Typ Hohe Gewinde  Schlauch-@ Verpackungs-
MS vernickelt Aluminium H Kunststoff H auBen auBen x innen  einheit
TCK53 MSV. 14 TCK 53 A* 4,3x3 10

TCK 54 MSV TCK 54 A*

T

TCK1213A 40,0

* Hohlschraube aus Stahl verzinkt, ** Farbe schwarz

17,6 x 13

| T-Verschravbungen Innengewinde

Typ Hohe | Typ Hehe Gewinde Gewinde Verpackungs-
MS vernickelt H Aluminium H aufen innen einheit
TJK 50 MSV 14,5 M5 M5 10

TIK12MSV 38 TIK12 A 40 G 1/2" 5

Bei Montage e pasitonirbar! | T-Verschraubungen 360° (}positionierbar |

%rieile: ¢ Auf engstem Raum montierbar.

Typ Gewinde Héhe Schlauch-&
MS vernickelt auflen H aufen x innen
TCK 184 DRi MSV

Innen-
sechskant

TCK 388 DRi MSV

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| T-Verschraubungen 360° (}drehbar |

Verwendung: Fir langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen bei Schléuchen zu vermeiden

Typ Gewinde  Schlauch-@

MS vernickelt auflen auBen x innen

B L84 DR S G 6x4

B 186 DR G 8x6 .

B 44 DR S G 6x4 v
TETAGDRMSY e 8x6 ™ C
TE 148 DR MSV G 1/4" 10x 8 360° drehbar

| T-Einschraub-Verschraubungen konisch

Typ Gewinde  Schlauch-@
MS vernickelt auflen auflen x innen
TE 184 MSV R 1/8" 6x4

TE 128 MSV R1/2" 10x8

| T-Einschraub-Verschraubungen |

Muttern Muttern
MS vernickelt POM
MCK 4 MsV

% Schlauch-@ Qewinde for
: Gewinde auBlen xinnen  Uberwurfmutter

I MCK8MSV  MCK8K

7 '\ Zubehor gleich mitbestellen!

2 Stick Uberwurfmuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

| LE-Einschraub-Verschraubungen

Typ Gewinde Schlauch-&
MS vernickelt auflen auflen x innen
LE 184 MSV

LE 128 MSV

| LE-Einschraub-Verschraubungen

Schlauch-& Gewinde fur
Gewinde auBen x innen  Uberwurfmutter
R 1/8"

Muttern Muttern
MS vernickelt POM
~ MCK 4 MsV -

o Rox;

I MCK8MSV | MCK8K

MCK8MSV  MCK8K

/NN ubetir gteich miestelle!

2 Stick Uberwurfmuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Innensechskantschlissel | |
auf Seite 874

[
| LOCTITE
gg-é Plﬁj', PLFE’ und Ventile . ( Ei ) Flussigdichtungen,
-Schlduche e ab Seite 652 - - Dichtringe & Bander
ab Seite 314 LT ab Seite 908

Alle Aﬁgcben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L ANIDEFELD  ¢5



CK-Schnellverschraubungen

| Doppelverschravbungen und Reduzierverschraubungen

Typ Schlauch 1 @ Schlauch 2 @
MS vernickelt auflen x innen auflen x innen
DCK 33 MSV 4,3x3 4,3x3

DCK 1010 MSV 12x 10 12x10

| Schottverschraubungen
Typ Typ Typ Schlauch-&
MS vernickelt Aluminium Kunststoff Gewinde auflen x innen
SCK 300 MSV M7x0,75 4,3x3

SCK 1000 MSV

| Schottverschraubungen |
A Achtung: Jeweils 2 Stick Uberwurf- und

Kontermuttern mitbestellen!

Schlauch Gewinde for

W\ Zubetir gleich mitbestellen!

2 Stick Uberwurfmuttern
2 Stick Kontermuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

W\ Zusetiir gteich mitsestellen!

2 Stisck Uberwurfmuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

auflen x innen

Uberwurfmutter

Muttern

Muttern

MS vernickelt POM

MCK 4 MSV ~ MCK 4 K

MCK 8 K

MCK 8 MSV

| Winkel-Verschraubungen

WCK 1000 MSV

Typ Schlauch-&
MS vernickelt auflen x innen
WCK 400 MSV

| Winkel-Verschraubungen

Schlauch-@

auBen x innen

Gewinde fur
Uberwurfmutter

Muttern Muttern
MS vernickelt POM

MCK4MSV -

 MCK 8 MsV

MCK 8 K

Schraubenschlissel
ab Seite 864

Bohrer und Senker
ab Seite 884

© ' Zylinder
ab Seite 748

U

' Seitenschneider /
/T(omblzcngen
ab Seite 867

b
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firnicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

| T-Verschraubungen und T-Reduzier-Verschraubungen |

Typ Typ Schlauch-&
MS vernickelt Kunststoff auflen x innen
FCK 300 MSV --

FCK 400 MSV FCK 400 K

FCK 1000 MSV 12x 10

| T-Verschraubungen . | o

Schlauch-@ Gewinde fur
auBen x innen  Uberwurfmutter

Muttern Muttern
MS vernickelt POM
MCK 4 MsV

MCK8MSV  MCK8K

/N Zusehir glich mitbestellen!

3 Stuck Uberwurfmuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

o
58
708t

| T-Verschraubungen, mehrteilig ' .

Werkstoffe: 1.4571, O-Ring: Viton

Schlauch-&

auflen x innen

Einfaches Vormontieren des Schlauches.

| Krevz-Verschraubungen
Typ Schlauch-&
MS vernickelt auflen x innen

KCK 400 MSV 6x4

KCK 1000 MSV 12x 10

Steckanschlisse
@ 4-32mm ) i
| ab Seite 46 A
' iralschluch |
n' Schlguche | Spiralschléuche 3
J ab Seite 314 ab Seite 322
- |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Multibox MSV

Messing vernickelte
Reduzier-, Verbindungs-
und Verschlussnippel
von M5 bis 1”

auf Seite 958

Drosselrijck-
schlagventile
ab Seite 704

2/2-, 3/2-Wege-Ventile
aus Messing oder Edel-
, stahl ab Seite 640

Schlauchabschneider
auf Seite 957

Kupplungsdosen
NW?7 ab Seite 248

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANDJEFELD



Ringsticke

| L-Verschravbung-Ringstiicke

Typ for Hohl- Schlauch-&
Kunststoff schraube auflen x innen

LK 184 K

LK 144 K

for Hohl- Schlauch Uberwurf-
schraube @ H mutter

}/ < Fog; e
N\ zubeir geich misestelen?
1 Stick Uberwurfmutter

1 Stick Hohlschraube
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

- for Gewinde
| Hohlschraube innen
Typ RB 11 ...
D
Ao
TypRB12...

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Ringsticke

| T-Verschraubung-Ringsticke |

Typ Hoéhe | Typ Héhe Typ Hehe for Hohl- Schlauch-@
MS vernickelt H Aluminium H Kunststoff H schraube auflen x innen
TK 53 MSV 9,0 [ TK53A 10,0 M5 4,3x3

TK 54 MSV -

g,
o
e

TK 128 MSV

* Farbe schwarz

| T-Verschraubung-Ringstiicke | o
: 2 °

Muttern Muttern
MS vernickelt POM

| for Hohl- Schlauch Uberwurf-
schraube mutter

..................... Fos;:

MCK 6 MSV

/NN Zusetir glich mitbestellen!

2 Stick Uberwurfmuttern
1 Stick Hohlschraube
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

T-Ringstiicke mit Innengewinde

Typ Hohe fur Hohl- Gewinde
Aluminium H schraube innen

Steckanschlisse
D4 -32mm
ab Seite 46

. . Handschiebeventile / ! { Schlauchklemmleiste
” ) Sihlsu")tChse] 4 mit Entliftung W 2c?|§;::c;lgs7chnelder und -durchfihrung
— ab vetie ab Seite 440 : et » ab Seite 358
"” Unverwechselbare Wﬂ £
F o
F & i

Reduziernippel = 7 Handwerkzeuge
N Kupplungen ’ - X
m (' ab Seite 176 (af ab Seite 244 % . ab Seite 864

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Dichtmittel
ab Seite 908

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANDJEFELD



| Hohlschrauben 1-fach

Typ &)
Dichtringe

W\ Zuetir gleich mitbestellen! ﬁ ﬁ L3722 Gye IDR3BK

2 Stick Dichtringe * Ausfohrung in Stahl verzinkt

| Hohlschrauben 1-fach

Lieferumfang: Inklusive 2 Dichtringe aus Teflon

Gewinde  Schaft
aufen L SW
....................................................................................... M5 16 B
N <X > SN ¥ I
O < 1) - S P A
G 3/8" 26 22

| Hohlschrauben 2-fach

Gewinde Typ ()
Dichtringe

\ Zubehir gleich mitbestellen!

3 Stick Dichtringe

@ | Hohlschrauben 2-fach
Lieferumfang: Inklusive 3 Dichtringe aus Teflon
o Gewinde  Schaft
auBen L SW
i 27 8

7!\ Zubehir gleich mitbestellen! 58 VT3e3/s7sT o7

4 Stuck Dichtringe | Tl AL hn L D

| Hohlschrauben 3-fach

Schaft Gewinde Typ =)
L auflen Dichtringe

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

90 L A NDEFEL Frei-Haus-Lieferung' (ber Nacht - 21:00 Uhr Bestellservice - eShop: www.landefeld.de



Hohlschrauben und Zubehér

| Hohlischrauben 1-fach mit Innengewinde

Typ Typ Gewinde Gewinde Schaft Typ =)
MS vernickelt Messing innen auBen SW L Dichtringe
VTi 181/23 MSV G 1/8" G /8" 14 23 DR 18 K

W\ 2utetiir gleich mitsestellen!

2 Stuck Dichtringe

VTi 121/37 MSV G /" G /" 27 37 DR12K
| Hohlschrauben 2-fach mit Innengewinde |
Typ Gewinde Gewinde Schaft Typ =)
MS vernickelt innen aufien SW L Dichtringe
VTi 182/41 MSV G /8" G /8" 14 40,5 DR 18 K '\ Zubehor gleich mitbestellen!
(]

| Uberwurfmuttern
Typ Typ Typ Gewinde Schlauch-@&
Aluminium Kunststoff innen auflen x innen

MS vernickelt

MCK 33 A

MCK 4M5 A

MCK 13 A

4,3x3

17,6 x13

| Uberwurfmuttern mit Knickschutz

3 Stick Dichtringe

Typ Gewinde Schlauch-@
MS vernickelt innen aufen x innen
MOKAKSMSY. M.l 6x4
MCKGKSMSY M12x1 T 8x6
MCKBRS SV |~ 10x8
MCK 10 KS MSV M16x1 12x10

| Verschlusskappen fiir CK-Verschravbungen

Montage: Verschlusskappe auf den Nippel schieben, mit Uberwurfmutter verschrauben

Typ
Kunststoff PE

fur Anschluss

Verschlusskappe

o
Ventile — Messer auf | V\{unddgsen und Ver- Lo (?lbindenjiﬁel &
b Seite 652 e ;i 4 Seite 957 teiler mit Kupplungen Olbindeticher
ab oetle ele | auf Seite 211 ab Seite 938
-

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20
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Schlauchverschravbungen aus Kunststoff

| Spezifikation fir alle Schlauchverschraubungen aus PA, PP PVDF und PFA/PTFE

Werkstoff

Einsatzgebiet
und allgemeine chemische Resistenzen

Betriebs-
temperatur*®

Bestéindigkeiten der einzelnen Werkstoffe finden Sie in der Besténdigkeitstabelle ab Seite 1042.

PN

0 i

PA
Polyamid

Einsatz in der Pneumatik sowie fir Wasser.
Die chemische Besténdigkeit ist gut gegentber Benzin,
Diesel, Heizol, Alkalien

bis max. +80°C

10 bar (bei +20°C)

PP
Polypropylen

Widerstandsféhig gegen wdssrige Lésungen von Séuren,
Laugen und Salzen sowie einer grofien Zahl organischer
Lésungsmittel. Ungeeignet fur konzentrierte oxydierende
Séuren.

bis max. +90°C

10 bar (bei +20°C)

PVDF
Polyvinyliden-
fluorid

Widerstandsféhig gegen Séuren, Salzlésungen,
aliphatische, aromatische und chlorierte
Kohlenwasserstoffe, Alkohole und Halogene. Bedingt

-40°C
bis max. +140°C

bis max. +250°C

verwendbar fir Ketone, Ester, Ather, organische Basen

und Alkalilaugen. 10 bar (bei +20°C)

10 bar (bei +20°C)

o

PFA (Teflon)

* Bitte beachten Sie die technische Belastbarkeit der Schléguche.

Z ! : Wenn PA-, PP- oder PVDF-Verschraubungen in Verbindung mit PFA- oder PTFE-Schléuchen

verwendet werden sollen, so empfehlen wir den Klemmring gegen Schneid- und Dicht-
ring-Kombination auszutauschen. Bitte als Zubehor separat bestellen (Seite 95).

Widerstandsféhig gegen fast alle Chemikalien

Material: Das Anschlussprinzip , 1 fir Schléuche (nicht fur PTFE- oder PFA-Schléuche):
— PA * Der Schlauch wird iber die feste Schlauchtille in die Verschraubung geschoben und mit einem
PP elastischen Klemmring durch Anziehen der Réndelmutter arretiert.
|I i IJH'F\ PVDF ¢ Der elastische Klemmring erméglicht es, innerhalb der gleichen Verschraubung mehrmals verwendet
b zu werden. Das bedeutet, die Verschraubung kann gelést werden und mit dem gleichen Klemmring
o wieder dicht geschlossen werden.
Anschlussprinzip ,1” « Alle Gewinde und Schlauchtillen (fur Schlauchaufnahme) sind nahtfrei.
PFA Das Anschlussprinzip ,2" for Schléduche (auch fir PTFE- und PFA-Schlguche):

* Der Schlauch wird tber die feste Schlauchtille in die Verschraubung geschoben und mit einer
Schneid-Dichtring-Kombination durch Anziehen der Réndelmutter arretiert.
« Alle Gewinde und Schlauchtillen (fur Schlauchaufnahme) sind nahtfrei.

g1

Anschlussprinzip ,2"

| Gerade Verschraubungen

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ Typ Typ Schlauch-@
PA** PP PVDF PFA (%) Gewinde auBen x innen
CK184PVDF ||

CK 184 PA CK 184 PP CK 184 PFA

CK 1212 PA CK 1212 PP CK1212 PvDF_ || -
* bei PFA- und PTFE-Schlduchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)
** Réndelmutter und Klemmring in PP ¥ : Grundmaterial FDA-zugelassen

| Gerade Schlauchverbindungen

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ : Typ Typ Schlauch-@&
PA** PP (%)  pvDF || PFA (%] auBen x innen
DCK 400 PA DCK 400 PP DCK 400 PYDF || DCK 400 PFA 6x4

=(l=,

“DCK 1200 PA 1200 PP DCK 1200 PVDF
* bei PFA- und PTFE-Schléduchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)
** Randelmutter und Klemmring in PR (¥ ) : Grundmaterial FDA-zugelassen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schlauchverschravbungen aus Kunsistoff

| Gerade Aufschraubverschraubungen

Prinzip 1*

Prinzip 2

Typ
PP

Typ
PA**

Typ
PVDF

Typ

PFA

Schlauch-@

auBen x innen

Gewinde

A\~

Fur Schlduche aus den Werkstoffen PA, PE, PU,

Teflon, usw.

ACK 184 PA ACK 184 PP

ACK 1212 PA ACK 1212 PP

ACK 184 PVDF

ACK 1212 PVDF ||

| ACK 184 PFA

** Randelmutter und Klemmring in PR : Grundmaterial FDA-zugelassen

* bei PFA- und PTFE-Schlduchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrlngs gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)

| Winkel-Einschraubverschraubungen

GCK 1212 PA GCK 1212 PP

GCK 1212 PVDF || -

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ Typ Typ Schlauch-@
PA** PP (%) PVDF ()| | PFA (%) Gewinde aufen x innen
GCK 184 PA GCK 184 PP GCK 184 PVDF || GCK 184 PFA G /8" 6x4

** Randelmutter und Klemmring in PR [ #¥) : Grundmaterial FDA-zugelassen

* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)

| Winkel-Einschravbverschravbungen (positionierbar)

Prinzip 1*

LCK 1210 PP

LCK 1210 PVDF

Typ Typ Schlauch-@
PP (%] pVDF Gewinde auflen x innen
LCK 184 PP LCK 184 PVDF G 1/8" 6x4

Multibox ES

) Grundmaterial FDA-Zugelassen

Dichtmittel: flussig /
Ringe / Béander
ab Seite 908

- N
RN 1 Oics [RRT

—

Iy |Lebensmitteltechnik
?I'v ab Seite 926

* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)

Teflon-Schléuche
(PTFE/PFA)
Seite 320

Kunststoff-
Kugelhdhne
ab Seite 450

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

o Sortiment: @
Edelstahl-Verbindun-
gen, Reduzierung,
Verschlisse von 1/8”
bis 1/2" auf Seite 958

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

AX: (0561) 95885 - 20

LANDEFELD
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Schlauchverschravbungen aus Kunststoff

' Die Besténdigkeiten der Werkstoffe finden

* — Anschlussprinzip ,1” ! Sie in der Bestéindigkeitstabelle ab Seite 1042.
Fir Schlduche aus den Werkstoffen PA, PE, PU, "Hm
Teflon, usw. :

Kunststoff- .. "
Kugelhéhne £ ﬂﬂl Anschlussprinzip ,2
ab Seite 450 r

| Winkel-Avfschrauvbverschravbungen

Schlguche ——

ab Seite 314 Prinzip 1
o g e Schlauch-0
PA™ PP %) PVDF (%) Gewinde auBen x innen

GCKI 184 PA GCKI 184 PP GCKI 184 PVDF

GCKI 1212 PA GCKI 1212 PP GCKI 1212 PVDF G 1/2"
* bei PFA- und PTFE-Schlguchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)
** Randelmutter und Klemmring in PR (¥ ] : Grundmaterial FDA-zugelassen

| T-Einschraubverschraubungen

Prinzip 1* Prinzip 2
Typ Typ Typ Typ Schlauch-@
PA** PP (%]  pvDF ]| PFA (%] Gewinde  auBen x innen

TE 184 PA TE 184 PP TE 184 PVDF TE 184 PFA

| TE 388 PFA

TE 1212 PA TE 1212 PP TE 1212 PVDF

* bei PFA- und PTFE-Schlduchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)
** Randelmutter und Klemmring in PR (XY J: Grundmaterial FDA-zugelassen

| T-Einschravbverschravbungen (positionierbar)

Prinzip 1*

Typ Typ Schlauch-&
PP () PVDF Gewinde aufen x innen
TCKK 184 PP TCKK 184

TCKK 1210 PP TCKK 1210 PVDF
* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe Seite 95)
% ]: Grundmaterial FDA-Zugelassen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schlauchverschravbungen aus Kunsistoff

| Winkel-Schlauchverbindungen

Prinzip 1*

Prinzip 2

Typ Typ
(%) PVDF

Typ
PA** PP

Typ

PFA

Schlauch-@

auBen x innen

Fur Schléduche aus den Werkstoffen PA, PE, PU,
Teflon, usw.

WCK 400 PA WCK 400 PP WCK 400 PVDF

WCK 1200 PA WCK 1200 PP

WCK 1200 PVDF ||

| WCK 400 PFA

* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe unten)
** Réindelmutter und Klemmring in PR [ ): Grundmaterial FDA-zugelassen

| T-Schlauchverbindungen

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ Typ Typ Schlauch-@
PA™* PP (%]  PVDF [#]]] PFA (%) auBen x innen
FCKA400PA FCK400PP FCK 400 PVDF || FCK 400 PFA 6 x4
FCK600PA | FCK 600 PP | FCK 600 PVDF |
FCKBOOPA FCK8OOPP | FCK 800 PVDF |
FCK1000PA | FCK 1000 PP | FCK 1000 PVDF ||

FCK 1200 PA FCK 1200 PP FCK 1200 PVDF - 14x12

* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmnngs gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe unten)
** Randelmutter und Klemmring in PP, : Grundmaterial FDA-zugelassen

| Gerade Schottverschraubungen

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ Typ Typ Schlauch-&

PA™* PP (%] PVDF (]| | PFA (%] auBen x innen
'SCK400PA  SCK4Q0PP _ SCK400PVDF ||SCK400PFA | 6x4
SCK600PA . SCK 600 PP . SCK 600 PVDF 11 SCK600 PFA | . ... 8x6. .
SCKBOOPA SCK8OOPP SCK 800 PYDF || S.CK 8OO PFA | 10x8 ...
SCK 1000 PA . SCK1000PP . SCK 000 PVDE |1 == o 12x10 .

SCK 1200 PA SCK 1200 PP SCK 1200 PVDF - 14x12

* bei PFA- und PTFE-Schlguchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe unten)
** Randelmutter und Klemmring in PR (¥ ): Grundmaterial FDA-zugelassen

| Winkel-Schottverschraubungen

Prinzip 1* Prinzip 2

Typ Typ Typ Typ Schlauch-@

PA™* PP %) PVDF (]| ] PFA (7] auen x innen
"WSCK400PA _ WSCK400 PP WSCKZ00PVDF || WSCK400PRA | 6xd
(WSCK 600 PA  WSCK 600 PP WSCKGOOPVDF || WSCK 600 PFA | 8x6 ..
(WSCK 800 PA  WSCKBOOPP — WSCKBOOPVDF || WSCK 800 PFA | 10x8 ..
(WSCK 1000 PA  WSCK 1000 PP WSCKTOOOPVDF || - 12x10 .

WSCK 1200 PA  WSCK 1200 PP WSCK 1200 PVDF - 14x12

* bei PFA- und PTFE-Schléuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmnngs gegen eine Schneid- und Dichtring-Kombination (siehe unten)
** Réndelmutter und Klemmring in PP, : Grundmaterial FDA-zugelassen

| Anschlussprinzip ,1"

| Réiindelmuttern
Prinzip 1 Prinzip 2
Typ Typ Typ
PP* (%) PVDF (%) || PFA %)

Schlauch-&

auflen x innen

MCK 4 PP MCK 4 PVDF

| MCK 4 PFA

MCK 12 PP MCK 12 PVDF 14x12
* zu verwenden for PA- und PP-Verschraubungen, [ % - Grundmaterial FDA-zugelassen
| Kiemm-, Schneid- und Dichiringe
Prinzip 1* - Klemmringe Prinzip 2 - Schneid-/Dichtringe
Typ Typ Schlauch-@
(%) PVDF @[ | PFA () auflen x innen

| KL4 PFA

KL 12 PVDF

* nicht empfohlen fir PFA- und PTFE-Schléuche, ** zu verwenden fur PA- und PP-Verschraubungen, [ ¥ ) : Grundmaterial FDA-zugelassen

Randelmutter

Klemmring

Anschlussprinzip ,2"
Randelmutter

Schneidring
Dichtring

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20
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Verschraubungen fir Gewebeschldauche

| Gerade Einschraubverschraubungen fiir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |
Typ Typ Schlauch-&
Fir TX-Gewebeschldéuche, PVC- und Silikon- PP PVDF @ - Gewinde innen x auflen

schlauche. CX 184 PP CX 184 PVDF
CX186PP ~ CX186 PVDF

CX146PP CX 146 PVDF

CX 1410 PP CX 1410 PVDF

¥ ): Grundmaterial FDA-zugelassen

| Winkel-Einschraubverschraubungen fiir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |
Werkstoffe: Dichtungen: Polyamid (Typ Aluminium), PTFE (Typ 1.4571)

Typ Typ 3 Schlauch-@
PP PVDF () Gewinde innen x aufen
LCX 184 PP LCX 184 PVDF

: Grundmaterial FDA-zugelassen

| Gerade Verbinder fiir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |

Typ Typ Schlauch-@

PP ) PVDF @) innen x auBBen
Dexapp DX P D 4x10
DCXePP ] DK G Py D e 6x12 .
Dexopp DX P D Ix15 .
DCX10PP ] DX 1O Py D e e 10x16 .

DCX 13 PP DCX 13 PVOF 1320

¥ J: Grundmaterial FDA-zugelassen

PVC-Gewebe-
schlguche
auf Seite 330

Gewindetillen &
Schlauchtillen
ab Seite 102

Silberschléuche
ab Seite 339

Kugelhéhne
ab Seite 430

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftutg: Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Verschraubungen fir Gewebeschldauche

| Winkel-Verbinder fiir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |
Typ Typ Schlauch-@
PP (%) PVDF (¥ innen x auBen
WCX 4 PP WCX 4 PVDF 4x10

WCX 13 PP WCX 13 PVDF
(¥ ): Grundmaterial FDA-zugelassen
| T-Verbinder fir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |-
Typ Typ Schlauch-@
PP () PVDF () innen x auBBen
FCX 4 PP FCX 4 PVDF 4x10

FCX 13 PP FCX 13 PVDF _:':.'
[ : Grundmaterial FDA-zugelassen L

| T-Einschraubverschravbungen fir Gewebeschlauch TX bis 10 bar |
T T Schlauch-@
Pylf (%) P(?DF (%) Gewinde innen x aufen

TCX 184 PP TCX 184 PVDF

| JCX.3
TCX 1

TCX 3413 PP TCX 3413 PVDF G 3/4" 13 x 20
[ : Grundmaterial FDA-zugelassen

| Gerade Einschraubverschravbungen fiir Silberschlduche/metallumflochtene Schlduche | [m]

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Klemmring innen und Dichtung: Kunststoff
Betriebsdruck: O bis 10 bar sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

%ieile: * Haufige Montage und Demontage méglich
* Keine Schlauchschelle und Uberstehende Geflechtdréhte der Metallumflechtung - Verletzungsgefahr
* Weitgehenst gegen Funkenflug besténdig (Schweifimaschinen)

Schlauch-&
Typ Gewinde innen x auBen
CSi 184 A G 1/s" 4x7

@

Silberschlauche
auf Seite 339

CSi129 A

| L-Einschraubverschraubungen fiir Silberschlduche/metallumflochtene Schlduche | [m]

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Klemmring innen und Dichtung: Kunststoff
Betriebsdruck: O bis 10 bar sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

%Teile: * Héufige Montage und Demontage méglich
* Keine Schlauchschelle und Uberstehende Geflechtdréhte der Metallumflechtung - Verletzungsgefahr
* Weitgehenst gegen Funkenflug besténdig (SchweiBmaschinen)

Schlauch-&
Typ Gewinde innen x auBen
LCSi 184 A G 1/8" 4x7

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schlauchverbinder PK-Stecknippel

i
‘?,:-9

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

e

t Da hiitt der Schlauch

= auch ofne Schelle!

-
P
-
”~

| Stecknippel mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus PN 10 |
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.
Typ Schlauch-&
Messing Gewinde innen SW

GPK 32 MS

GPK 386 MS

| Gerade Steckverbinder fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch

Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

Typ Schlauch 1
Messing

| T-Steckverbinder fir PUR-, PUN- und PA-Schlauch

Werkstoffe: Messing und Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

fur Schlauch-@
Typ innen
T30 3
pK4QQ T g
TPK 600 6

| Y-Steckverbinder fir PUR-, PUN- und PA-Schlauch

Werkstoffe: Messing und Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

fur Schlauch-@
Typ innen
Y300 3
K 00 A
YPK 600 6

| L-Steckverbinder fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch

Werkstoffe: Messing und Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

for Schlauch-@
Typ innen
K300 3o
P 00 A
LPK 600 6

| V-Steckverbinder fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch

Werkstoffe: Messing und Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

hil

S 4

Messer auf
Seite 957

PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléuche
ab Seite 314

Schlauchklemmleiste|
und -durchfthrung
ab Seite 358

4

Blaspistolen
ab Seite 840

We
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Schlauchverbinder PK-Stecknippel

| Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10 |

Werkstoffe: Kérper: Zamak/Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR/PVC
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.

| Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10 |

for Schlauch-@ Hehe
Gewinde innen H SW

360° positionierbar

| Schwenkbare L-Stecknippelverschraubungen fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10 |

for Schlauch-@ Hohe
Gewinde innen H SW

C

360° positionierbar

25,4

Schwenkbare T-Stecknippelverschrauvbungen fiir PUR-, PUN- und PA-Schlauch PN 10
for Schlauch-@ Hohe

Gewinde

C

360° positionierbar

PN 16 |
Schlauch 2

| Schlauchverbindungsrohre, Schiauch

verbindungsrohre reduzierend
t

Typ
Messing
SVR5MS

SVR 8 MS

SVR 13 MS

'SVR 25 MS

. ;;; i

7 7 DIN 4102 B’Suug-Druck PU-
"-'t Spiralschléuche
I {} auf Seite 346

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

*gefertigt nach DIN EN 560, daher kann das Aufstecken eines Schlauches erhohten Kraftaufwand erfordern. Bitte wahlen Sie ggf. die
néchst kleinere Abmessung. ** bis ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AAND/EFELD %
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Schlauchverbinder

SVR 25 K

| Schlauchverbindungsrohre aus Kunststoff PN 3 |
Temperaturbereich: POM*: 0°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C
Typ Typ Schlauch-@ || Typ POM* Schlauch 1 Schlauch 2
POM* PVDF innen reduzierend O innen O innen
SVR 4/3 K

*Bestandigkeit gegeniber Kohlenwusserstoffen Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlésungen (neutral).

Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| ¥ | (35| | Universal-Schlauchverbindungsrohre aus Kunststoff PN 3 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ Schlauch-@ || Typ Polypropylen  Schlauch 1 Schlauch 2
Polypropylen innen reduzierend @ innen @ innen
SVR 35 PP 3bis5 SVR 81048 PP 8 bis 10 reduziert

[ bad ][121°c

SVR 1315 PP

13bis15

dampfbar

Universal-Schlauchverbindungsrohre aus PVDF

Temperaturbereich: -40°C bis max. +140°C

Typ Schlauch-&
PVDF innen DN
SVR 517 PVDF 5 bis 17 3

:‘:

5,] 88 117 145 175 14,5

H7 9,0

| Labor-Schlauchkupplungen

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: Drucklos fir Laborbedarf

KLS 1316

13 bis 16

Typ Schlauch-& Kunststoff-
Polyethylen innen Kugelhahne
; ab Seite 450

nur komplett geliefert werden.

Ausfihrung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstille. Hélt durch einfaches Einstecken in die Kupplungs-
muffe.

-| Hinweis: 1 Stick Kupplung besteht aus Stecker und Muffe und kann

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

| Schlauchverbinder-Multibox mit 56 Verbindern PN 38 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Mit der Schlauchverbinder-Multibox haben Sie immer den richtigen Schlauchverbinder zur Hand
&= Info: Kunststoff-Schlauchverbinder finden Sie auf Seite 100-101
Typ
Polypropylen Inhalt
MULTIBOX SVR 12 gerade Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
12 T-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
12 Y-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
12 Winkel-Schlauchverbinder (4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)
2 Universal-Schlauchverbinder (4 bis 17 mm)
6 Reduzier-Schlauchverbinder (4 - 8,4 - 12 und 8 - 12 mm)
Silikon- und andere Ohr- - ! L L EHrette und Ole for /
technische Schléuche Klemmschellen 1 Lebensmitteltechnik Auger.lschufz
ab Seite 338 Seite 352 5 S| TY b sere 92 ab Seite 952

100
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Schlauchverbinder

| Winkel-Schlauchverbinder aus Kunststoff PN 3 |
Temperaturbereich: POM*: 0°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C
Typ Schl.-@ || Typ Typ Schl.-&
PVDF innen POM* PVDF innen
--- 3 W 13K W 13 PVDF 13

W 10 PVDF 10

* Besténdigkeit gegeniber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlésungen (neutral).
Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| T-Schlauchverbinder aus Kunststoff PN 8 |
Temperaturbereich: POM*: 0°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C

Typ Typ Schl.-@ || Typ Typ Schl.-@

POM* PVDF innen POM* PVDF innen

TI0K _ TI10PVDF

T9K T 9 PVDF 9

* Bestindigkeit gegeniber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlésungen (neutral).
Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| T-Schlauchverbinder reduziert aus Kunststoff PN3 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ Typ
POM* DI D2 D3 ||POM* DI D2 D3
343K 3l BTk EOTE. JOR S
TA64K 4 Al || TIssIsK 18 83
T648K 6 48 T13913K 13793

* Bestandigkeit gegeniber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlésungen (neutral).
Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| Y-Schiauchverbinder avs Kunsistoff PN 8 |
Temperaturbereich: POM*: 0°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C :
Typ Typ Schl.-@ || Typ Typ Schl.-@
POM* PVDF innen POM* PVDF innen
Y 3K --- 3 Y10 K Y 10 PVDF 10

Y 9 PVDF 9

* Besténdigkeit gegeniber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzldsungen (neutral).
Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| Krevz-Schlauchverbinder aus Kunststoff PN3 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ Schlauch-&
POM* innen
KAK A
KK b
K13 K 13

* Bestandigkeit gegeniber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Olen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlésungen (neutral).
Unbesténdig gegentber Séuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

| Schlauchverbinder aus Messing PN 16 |

Typ Typ Typ Schlauch-&
T-Stick Y-Stick Kreuz-Stick innen
T5MS K5 MS 5 )
. Typ T-Stuck
Typ Y-Stick
X Goldschlange®
=) ab Seite 350 auf Seife 335

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

PVC-Gewebe-

i - Kugelhéhne
8, 1'-.-. ‘r “h schlduche .
e W 0N |:§ auf Seife 330 ab Seite 430

. Typ Kreuz-Stick
Schlauchschellen Wasserschléuche -
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Gewindetillen

(AN Das Maxi-Programm

| Gewindetillen mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus

PN 10/16/40 |

Gewihde: M 3 - 3*
Schlauch: 2 - 76 mm

360°
schwenkbar

Typ 16 bar
Messing

Schlauch-&

GPK 32 MS

TGPK 33 Ms

CGT54MS [GIS4ES | o

_.GT 186 MS " GT186 PP

GT 144 MS

GT 144 PP

GT1213PP

........ T GT3419PP
....... GT1025PP
::GTH4'Zl’>‘E‘5;\'/;$* :
::GTHZ'il’)‘C‘);\'A;* :

GT 3076 MS* GT3076PP

* ohne Innenkonus, [ |: Grundmaterial FDA-zugelassen

" Angaben gelten fur Typ Messing. Fur alle anderen Typen fragen Sie bitte an. ? Gesamtlénge: 42 mm, ¥ Gesamtldnge: 33 mm

| Gewindetillen mit zylindrischem Gewinde, mit NBR 0-Ring bis PN 30 |
Schlauch-@ Schlauch-@
Gewinde innen SW Gewinde innen
G 6 14 G s’

*PN 15

GT 389 DR MS

| Gewindetiillen drehbar (} PN 12
Typ Gewinde Schlauch-&
Messing auflen innen SW
GT 146 DR MS G /4" 6 17

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Gewindetillen

| Gewindetillen mit konischem Gewinde PN 8/16 |

Typ 8 bar Schlauch-@
Kunststoff PA 6 Gewinde innen Swh
GT 53K M5

GTi84K R /8"

- GT189K

| GT 146K

 GT1410K

! Angaben gelten fir Typ Messing. Fir alle anderen Typen fragen Sie bitte an, * Optional: NPT-Gewinde -NPT
(&= Bestellbeispiel: GT 149 K ES **

T

| Gewindetiille mit konischem Gewinde ohne Bund

Schlauch @

| Schlauchtille mit Schweiflende PN 50 |
Schlauch @

/ Schlauchabschneider SPZI:I:(:;uGciZEbe- Schlauchschellen Cﬁ:) RDi:g;n}itéet:;gg:Sig /
avf Seile 957 auf Seite 330 ﬂ ab Seite 350 o ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Gewindetillen

| GeWiﬂdeﬁi”eﬂ PVC-U (nur fur Kunststoffgewinde) PN 10 |

Z '\Achtung: Nicht for Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
(]

1 | ! AuBengewinde Schlauchstutzen-& Baulénge
o a Typ
GT 1412 PVC
N
L
I. GT 2060 PVC
| Gewindetillen mit zylindrischem Linksgewinde - Innenkonus PN 16 |
2 Typ Schlauch-@
o Messing Gewinde innen SW
GTTA6MSlinks o G e
GT386MS links S e 1
GT 389 MS links G 3/s" LH 9 19
| Gewindetiillen mit metrischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch-@
Messing Gewinde innen SW
M8x0,75
GT M2419 MS M24x1,5 19 27
| AuBengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus DIN 3863 |
for Schlauch-&@  Gewinde  Schlissel-
innen aufen weite
4-5 Mi10x1 11
M14x1,5 o
mit Sicherungsbund
| Gewindetiillen mit AuBengewinde und Sicherungshund abmessungen nach EN 14420-5 (DN 2817) |
Ausfihrung: Schlauchstutzen glaft mit Sicherungsbund
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355) ﬁ ‘ﬁ?
Typ Schlauch-@ || Zubehér ﬂ"l_" !
Messing Gewinde innen Schlauchklemmen
“GTTW 3419 MS_|
Soxipe | CITW 114328 |

...... S J
“GTTW 2050 MS |
$

"GTTW 40100 MS | SSA 119/55A 122

mit Sicherungsbund

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Gewindetillen

| AuBengewindetillen mit Sicherungsbund | [m]

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C

Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme
nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 355). m
Betriebsdruck: bis 25 bar

fur Schlauch-@  Sicherungs-

mit Sicherungsbund

| Standrohrverschravbungen mit AuBengewinde und Fligeliberwurfmutter
Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR

Typ Typ Gewinde Schlauch-@

flach dichtend konisch dichtend aufen innen

oo ausansassoosooasaoacool STRO 389 MS G3/8" 10 .. flach dichtend konisch dichtend
STRO]213 FMS  STRO 1213 MS G /2" 13

STRO 2050 F MS Ga* 50
| Gewindetillen Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826 |

Temperaturbereich: bis max. +210°C (fur Sattdampf) bis max. +120°C (for HeiBwasser)

Betriebsdruck: 18 bar

Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme ﬂ “
nur in Verbindung mit Schalenschlauchklemme SSA ... HD MS oder SSA ... HD ES (siehe Seite 355).

Auflen- for Schlauch-@

gewinde innen x auBen
R 1/2"

" GID 11432 MS |

GTD 2050 MS

| Festflansche Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826 |

Temperaturbereich: bis max. +210°C (fur Sattdampf) bis max. +120°C (fir HeiBwasser)
Betriebsdruck: 18 bar

Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme

nur in Verbindung mit Schalenschlauchklemme SSA ... HD MS oder SSA ... HD ES (siehe Seite 355).
(&~ Optional: drehbarer Flansch -DR (sorgt fir verwmdungsfrele Momoge des Dampfschlauches)

&, I Flansch for Schlauch-@

DN innen x aufBen Typ Standard
Flansch PN 10/16

DN 15

& Besfellbelsplel FLD 13/16 ST **

Sfondordfyp _ i creer

A i F
Flansche und "':hi" f w
Dampfschlauche Flanschdichtungen Kompensatoren + e Arbeitshandschuhe
ab Seite 337 - rsenaichiunge ab Seite 386 = ’_'( auf Seite 950
i3 i

ab Seite 385

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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[ ] o0
Gewindetullen
| L-Gewindetiillen PN 16 |
Typ 1 Messing mit  Typ 2 Messing mit Schlauch-@
Gewinde innen

i

o

Elastikdichtung

Kunststoffdichtung
LGT 184 MS

LGT 184 EL MS

Typ 1
Typ 2 i
(Die Elastodichtung hélt LGT 389 MS LGT 389 EL MS G 3/s 9
die Hohlschraube fest
im Ringstick)
| Ringstiicke mit Schlauchtiille PN 16 |
for Hohl- ,SChIOUCh_Q Ringstiick mit Doppelhohl-
Typ schraube  H nnen schraube montiert. i
r LG 184 MS 145 4
- -,
Hohlschrauben finden
- Sie ab Seite 90.
LG 389 MS 145 9
| Winkel-Gewindetiillen aus Kunststoff PN 3 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ Schlauch || Typ Schlauch || Typ Schlauch
PA 6 Gewinde Oinnen || PA6 Gewinde @innen || PA6 Gewinde @ innen
WE 184 K 4 WE 149 K WE3813K  R3/s" 13
R2!
R
........................ Rea” 19 .
WE 146 K R /4" WE 3810 K
| Winkel-Gewindetiillen mit zélligem und metrischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch-@
Messing Gewinde innen SW
zéllige Gewinde
CIWIBIMS ] RVe s
GIWTAISMS RV 8T
GTW 1219 MS R 1/2” 19 24
metrische Gewinde
GTW M89 MS
GTW M2419 MS M 24 x1,5 24
| T-Gewindetiillen aus Kunststoff PN 8 |
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Typ Schlauch
PA 6 Gewinde @ innen
TE 184 K
TE 149 K R /4" 9
Schlauchschellen Gewindefittings PVCTGEWEbe_ D.ichtmiﬂeilz flussig /
ab Seite 350 ab Seite 176 W schiduche Ringe / Bander
w o . auf Seite 330 ab Seite 908
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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| Aufschraubschlauchtillen (festes Innengewinde)

PN 16/40 |

Typ 16 bar
Messing

Typ 16 bar
MS vernickelt

AST 186 MS

AST 186 MSV

Schlauch-&
Gewinde

AST 189 MSV

AST 1413 MSV

AST 3813 MSY | : |
festes Gewindestiick, flachdichtend

AST 1213 MsV

festes Gewindestick, flachdichtend

! Angaben gelten fur Typ Messing. Fir alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

| Aufschraubtiillen mit metrischem Gewinde

Typ Schlauch-@
Messing Gewinde
AST M89 MS

AST M2419 MS

Innengewindetillen mit Sicherungshund

mit Sicheryngsbund

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C

Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme
nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 355). @
Betriebsdruck: bis 25 bar

for Schlauch-@  Sicherungs-

G/

| Schlauchtiillen mit Uberwurfmutter und Sicherungsbund abmessungen nach EN 18420-5 (DiN 2817) |

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (Edelstahl: PTFE)
Ausfihrung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

Typ Schlauch-@
Messing innen

“STTW 3419 MS

Gewinde

mit Sicherungsbund

AN

STTW 40100 MS |

Ersatzdichtung (&)
fur Typ Messing

fur Typ 1.4401

STTW DR 34

Metallségen
auf Seite 879

)

ab Seite 347

Saug-Druckschlauche

STTW DR 40

STTW DR 34 PTFE

STTW DR 40 PTFE

%s, .
mit Sicherungsbund

=

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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| Schlauchtiillen mit Uberwurfmutter

PN 16/40 |

drehbare Uberwurfmutter

Rogyye

drehbare Uberwurfmutter

%

Lin

Typ 16 bar
Messing

Typ 16 bar
MS vernickelt

Schlauch-&

ST 184 MS ST 184 MSV

'ST186 MS ST 186 MSV

ST 149 MSV

ST 149 MS

ST 389 MS ST 389 MSV

ST 1213 MS ST 1213 MSV

" Angaben gelten fur Typ Messing. Fir alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

| Schlauchtillen mit Uberwurfmutter (Linksgewinde) PN 16/40 |
Typ 16 bar Schlauch-@
Messing Gewinde innen SW

ST 146 MS links

ST 149 MS links

ST 126 MS links

G 1/4" LH

G 12" LH

24
ST1213MSlinks | ST 1218 ESlinks | G /2" LH 24
| Tillen fiir Schlauchtillen PN 16
Typ Typ Typ Uberwurfmutter
Tolle Schlauch Uberwurfmutter mit Linksgewinde Gewinde
Messing < innen Messing G L SW

Messing

S 1025 MS

*auch in L = 16 mm lieferbar, Artikelnummer UM 12 MS K

| Tillen fiir Schlauchtillen PN 40 |
Schlauch-@ Gewinde
innen G L SW

* auch in L = 16 mm lieferbar, Artikelnummer UM 12 ES K

G 1/8"

N

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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| 2/3 Schlauchtillen, mit Fligeliberwurfmutier - flach dichtend
Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR

PN 16 |

Schlauch-@ || Ersatzdichtung (&%)

NBR

Innen-
gewinde

v
k|

ST 20 Di

ST 2050 F MS

| Kompletiverschravbungen mit Sicherungshund DIN 8537/20033 | [_(_;n]

Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme

nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 355).

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C

Betriebsdruck: bis 16 bar

AAchiung: Dichtet nur in Verbindung mit Innenkonus 1:4 bzw. 1:3, nicht mit 60°-Konus. Verwenden Sie bitte die
Doppelnippel DN 34 K 1/3 ST bzw. DN 10 K 1/4 ST als Gegenstick (siehe in der Tabelle unten).
Dichtkegel/
Konus

mit Sicherungsbund

%

Komplettverschraubung

for Schlauch-@  Sicherungs-
bund-& DN

Gewinde innen

Komplettverschraubung

o

Doppelnippel (nach DIN 8537/20036

Doppelnippel

| Schlauchtiillen mit drehbarer Uberwurfmutter Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826 |
Temperaturbereich: bis max. +210°C (fur Sattdampf) bis max. +120°C (fir HeiBwasser)

Betriebsdruck: 18 bar

Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebesténdiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE) k’a
Zusétzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme * ="
nur in Verbindung mit Schalenschlauchklemme SSA ... HD MS oder SSA ... HD ES (siehe Seite 355).
Innen-

gewinde

G 1/2”

fur Schlauch-@

innen x auBen

" 'STD 2050 MS G2"

Kugelhdhne

ab Seite 430

PVC-Gewebe-
LT

Gasschléuche
ab Seite 338

Ersatzdichtung (&) || Ersatzdichtung ()
fur Typ Stahl/Messing| | fur Typ 1.4301
STD DR 12 STD DR 12 PTFE

STD DR 20 PTFE

Power Schellen ,Band-It*
Extrem hohe Spannkraft
ab Seite 356

Schlauch-
abschneider
Seite 957

Dampfschléuche
ab Seite 337

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestc e Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Pressfittings 15 — 54 mm bis PN 40 |
Werkstoff: Kérper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot)
, Temperaturbereich*: -20°C bis max. +200°C (je nach Medium), kurzzeitig bis max. +280°C

Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Typ Edelstahl: 40 bar (& 15 - 22), 25 bar (& 28 - 35), 16 bar
(D 42 - 54), max. Betriebsdruck bei technischen Gasen (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar
Anwendungsbereiche: Druckluft, Kihlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizélanlagen, thermische Solaranlagen
mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch

%rieile: * durch FKM Dichtung auch fir &élhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar
* lgsst sich mit Ublichen Pressbackenprofilen M, V und SA verpressen (Presskontur M, V oder SA)
- * Verwendung mit handelstblichem Kupferrohr DIN EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung)
LN
{ é%, g

* Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl)

* aufgrund der Vielzahl von Anwendungsméglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte:
'\ de Rohre Seite 115 Medium: Temperaturbereich:
M passende fohre Sefte Druckluft, Heizsl, Wasser (ohne Zusdize) -20°C bis max. +120°C

Glykol-Wassergemisch, Glykol -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)

| Bogen 90°, mit Innenpressende

Rohr-@
(innen) d

Rohr-@
(innen) d

Rohr-@
(innen) d

i
D

Rohr-@ (innen)
dxdl

ol
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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| Muffe, mit Innenpressende

Rohr-&
z (innen) d

15

(innen) d
15

Rohr-&
(innen) d x d1

| Verschravbung trennbar, flachdichtend, beidseitig Innenpressende
Werkstoffe: Flachdichtung: Centellen

Rohr-&
(innen) d
15

Rohr-&
(innen) d

*\i-‘ ==
Pa—

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Bogen 90°, mit Innen- und AuBenpressende

Rohr-@
(innen/aufien) d

| Bogen 45°, mit Innen- und AuBenpressende

Rohr-&
: (innen/auBlen) d

Rohr-&
(auBBen/innen) d x d1
18x 15

o,

»

4

3
N

TAIANTOIWININININ

| Winkel 90°, mit Innenpressende und Innengewinde

Rohr-& Innen-
bzl z2 @ (innen) d gewinde Rp
15 10 ) 15 12"
K : : p 1"
O . . [

T-Stuck, mit Innenpressende und Innengewinde

Rohr-@ Innen-
(innen) d gewinde Rp

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Ubergangsmuffe, mit Innenpressende und Innengewinde

Rohr-@
(innen) d gewinde

Innen-

Rp

| Verschraubung trennbar, flachdichtend, mit Innenpressende und Innengewinde

Werkstoffe: Flachdichtung: Centellen

Rohr-&
(innen) d gewinde

Innen-

Rp

15

94

* Uberwurfmutter aus Messing

| Ubergangsmuffennippel, mit AuBenpressende und Innengewinde

Rohr-&
(auBen) d gewinde

Innen-

Rp

Rohr-&

Auflen-
(innen) d gewinde R

=
Installationssysteme
4 ab Seite 1023

Rohrschellen
ab Seite 362

Metallségen
auf Seite 879

)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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_ | Ubergangsnippel, mit Innenpressende und AuBengewinde
, . Rohr-@  AuBen-
1 > (innen) d gewinde
Rogrye - OSSO s SR . .

Rohr-@  Auflen-
(auBen) d gewinde R

[§:] | Ersaizdichtungen fir Pressfittings Typ CU und Typ ES
Werkstoffe: FKM (rot)

Rohr-&
Typ (innen)

POR 54 V 54

AN | 0-Ring Ausheber

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage
und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmernringen oder Federn, bzw. zum Séubern von Gewinden, Bohrun-
gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

| Schablone zum Markieren der Einstecktiefe auf dem Rohr

Typ fur Rohr-&
PTOOL 1254 CU

PTOOL 1254 ES 12 - 54 (Typ ES)

| Rohrabschneider fiir Aluminivm-, Messing-, Kupfer- und dinnwandige Stahlrohre |

Schneide- Typ S
T SAS ALU 30 Typ bereich mm Ersatzschneidrad
SASALUSBO0 3:380 || SASAUKL
SAS ALU 67 6-67 SAS ALU KL

Entgrater fir Aluminium-, Messing-, Kupfer- und dinnwandige Stahirohre

Verwendung: Zum Entgraten (Innen- und AuBen) der Rohrenden.

Typ fur Rohr-&
BN O 36 4-36 .
ENTGR 54 10 - 54

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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| Kupfer-Installationsrohre in Ringen, weich (R 220) _ DIN EN 1057/DVGW |
Typ Rohr-& Wand- Ring- Betriebs- 7 '\ Achtung: Tagespreise!
Kupfer aufen stiirke l&nge druck** o \
CUR 4x1 R* 4 1 50 mir. 382 bar

ESEV

& 1
¢ wa
¢ DVGW
4 geprift

“:“o tberwacht

() O
M 0\
B3 yanoS”

CUR 22x1 R 22 1 25 mtr. 54 bar

* Industriequalitét EN 12449 (R 200), ** Der maximal zul@ssige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem
Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100 °C berechnet. Der zuldssige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr,
nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte fur hértere Rohre sind hoher.

| Kupfer-Installationsrohre in Stangen, hart (R 290), halbhart (R 250) DIN EN 1057/DVGW | Z.: Bei Bestellung bitte

Versandlénge angeben!

Stangenlénge: 5 mir.

T Rohr@  Wond- Betrebs- 7|\Achwng; Tagespreise! pokeldienst mox. 2
Kupfer aufen stéirke Festigkeit druck** o \ Spediﬂorﬁ)* 'max'ém’rr‘

* Industriequalitét EN 12449, ** Der maximal
.| zulassige Betriebsdruck wurde auf Basis wei-
cher Kupferrohre (R 200) und einem
Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstem-
peratur von +100 °C berechnet. Der zulas-

-| sige Betriebsdruck bezieht sich auf das

_..| Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die
1,5 R 290 33 bar Werte fir hartere Rohre sind hoher.

"CUR 54x1,5

| Edelstahl-Systemrohre DIN EN 10312 |

Werkstoffe: 1.4404, gefertigt nach DIN EN 10312
Herstellungslénge: 6 mir.
Verwendung: Systemrohr fur Edelstahl Pressfittings

Rohr-& Wand-
stéirke

54 1,5

- /ﬁ[\nm
| Elekiro-hydraulische Pressmaschinen 0 12 bis 108 mm |<!,z. Y
~aMme

Beschreibung: Hochwertige elektro-hydraulische Pressmaschine in kompakter Stabbauweise, Backenaufnahme 270°
drehbar, 32 kN Schubkraft, 40 mm Kolbenhub, fir Rohr-@ 12 - 108* mm einsetzbar, 14 mm Bolzen-@ der Pressbacken-
aufnahme, somit kompatibel zu géngigen Pressbackenaufnahmen (z.B. Mapress, Sanha, Viega), 2 eingebaute LED-Leuch-
ten, automatischer Zwangsablauf der Pressung

Typ Beschreibung

PF ROMAX 3000 A Basismaschine mit Li-lon Akku (18 V / 3 Ah), Ladegerat 230 V, im Kunststoffkoffer, ohne Pressbacken Typ PF ROMAX 3000 A

Zubehor:

PEROMAXAKKU . Li-lon Akky (18 V./ 3 AR) e

PE ROMAX LADE 230V Ladegerdt for akkubefrisbene ROMAX 3000 A ; !\ Zubehor gleich mitbestellen!
* @ > 54 mm kdnnen durch herstellerspezifische Kettensétze verpresst werden Pressbacken Q
| Presshacken fiir Pressmaschinen 0 12 bis 54 mm | =~ WADE™

Beschreibung: Zum systemkonformen Verpressen von Metall- / NE-Fittings bis @ 54 mm, Pressbacken aus geschmiede- \*w/

tem, hochbelastbarem Spezialstahl. Fir alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und einer

Pressbackenaufnahme mit Bolzen-& 14 mm verwendbar.

Kontur M verwendbar fir: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Mapress (Edelstahl, Cu)

Kontur V / SV verwendbar fir: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Viega (Profipress M, Profipress G, Profipress
Therm, Sanpress, Sanpress-Ino)

Typ Typ
Kontur M Kontur V / SV fir Rohr-@
PF BA 12 M PF BA 12 VSV 12

) o Unsere Pressfitings
8. [assen sich mit Kontur M
PF BA 54 M PF BA 54 VSV 54 ¥ und Kontur V | SV verpressen!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Messing-Klemmringverschravbungen

E

Kupferrohre
auf Seite 372

[ |

Metallsagen
auf Seite 879

Rohrbiegegerdte
auf Seite 863

- (5

Rohrschellen
ab Seite 364

PA-Schléuche
ab Seite 318

| Spezifikation fir Messing-Klemmringverschravbungen

) &

Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: Polymer
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C)

Normzulassung: Alle Ausfihrungen entsprechen den Normen CETOP. CNOMO, ISO, BNA - die Verschraubungen sind
in der Automobilindustrie nach BNA zugelassen.
& Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen DIN 2353

kombinierbar.

| Betriebsdruck fir Gesamtanschluss inkl. Rohr

Rohr-&

Rohr-&

innen

mit kalt gezogenem

Kupferrohr* (Seite 372)

mit flexiblen
Polyamidrohr* (Seite 318)

2

* Bitte beachten Sie den Betriebsdruck des jeweiligen Rohres.

/N

Bei Verwendung von geglihtem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Die angegebenen Werte fir Polyamidrohr verstehen sich bei Temperaturen von -15°C bis +30°C.

Bei anderen Temperaturen folgende Multiplikatoren verwenden: +31°C bis +50°C Druck x 0,68
+51°C bis +70°C Druck x 0,55

| Gerade-Einschravbverschravbungen mit Polymer-Dichiung

KGE 1412 MS

Rohr-@ Einschraub- Rohr-@ Einschraub-
Typ auBen gewinde Typ aufen gewinde
KGE 184 MS 4 G 1/8" KGE 3812 MS 12 G 3/g"

KGE 1022 MS

| Gerade-Einschraubverschravbungen mit konischem AvBengewinde

Typ

Rohr-@
auBen

Einschraub-
gewinde

Typ

Einschraub-
gewinde

KGE 184 KON MS

KGE 1412 KON MS

KGE 3812 KON MS

KGE 3422 KON MS

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Messing-Klemmringverschravbungen

| Gerade Avfschravbverschravbungen mit zylindrischem Innengewinde

Typ

Rohr-&
auflen

Innen-
gewinde

Typ

Rohr-&
auflen

Innen-
gewinde

KGAI 184 MS

KGAI 1412 MS

KGAI 3812 MS

12

| Winkel-Einschravbverschravbungen mit konischem AuBBengewinde

Rohr-& Einschraub- Rohr-& Einschraub-
Typ auflen gewinde Typ auflen gewinde
KWE 184 MS 4 R /8" KWE 3812 MS 12 R 3/8"

| Winkelschwenkverschravbungen positionierbar mit Polymer-Dichfung
Rohr-& Einschraub- Rohr-& Einschraub-
Typ aufen gewinde Typ aufen gewinde
KWH 184 MS 4 G /8" KWH 3810 MS 10 G 3/8"

| Winkelverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde
Rohr-& Innen- Rohr-& Innen-
Typ aufen gewinde Typ auBen gewinde
KWAI 184 MS 4 G 1/8" KWAI 1412 MS 12 G /4"

KTE 1412 MS

Rohr-& Einschraub- Rohr-& Einschraub-
Typ auflen gewinde Typ auflen gewinde
KTE 184 MS 4 R /8" KTE 3812 MS 12 R 3/8"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

O

360°
positionierbar

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20

LANDEFELD

117



Messing-Klemmringverschravbungen

| T-Schwenkverschravbungen positionierbar mit Polymer-Dichtung

Typ

Rohr-@

auflen

Einschraub-
gewinde

Typ

Einschraub-
gewinde

KTH 184 MS

360°

KTH 3810 MS

KTH 1412 MS

KTH 1214 MS

positionierbar

| LE-Einschravbverschravbungen mit konischem AuBBengewinde

Typ

Rohr-&

Einschraub-
gewinde

Typ

Einschraub-
gewinde

KLE 184 MS

KLE 1410 MS

M16x1,5

KG 12 MS 12
| Schott-Verschraubungen
Rohr-& Befestigungs- Rohr-& Befestigungs-
Typ auBen gewinde Typ auflen gewinde
KSV 4 MS 4 M8x1 KSV 12 MS 12 M18x1,5

e fd ¢ ¥

[

Handwerkzeuge

ab Seite 864 '
1

Hydraulikkupplungen
ab Seite 272

Batterien
ab Seite 954

Industriereiniger und
Reinigungstiicher
auf Seite 939

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Messing-Klemmringverschravbungen

Kreuvzverschravbungen |

KK 14 MS 14

| Reduziereinsitze fir Messing-Verschraubungen | I I & Hmit hinnen Si verschiedere

= Schlauchdurchmesser montieren!
Anwendung: Mit dem Einsatz von Reduziereinsétzen kénnen Sie Verschraubungen mit verschiedenen Schlauchdurch-
messern verwenden, z.B. eine gerade Verschraubung mit 10 mm @ Typ KG 10 MS kénnen Sie einerseits mit 10 mm-
Schlauch verschrauben. Andererseits kénnen Sie beim Einsatz eines Reduziereinsatzes Typ KRED 106 MS einen 6 mm-
Schlauch montieren. Somit haben Sie eine Reduzierung von 10 auf 6 mm erreicht. Die Reduziereinsétze sind fir alle
Messing-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Nenn-@ Reduzier- Nenn-@ Reduzier-
der Ver- einsatz for der Ver- einsatz for
Typ schraubung Schlauch-@ Typ schraubung Schlauch-@
KRED 54 MS 5 4 KRED 144 MS 14 4
KREDGAMS 6 P
KRED 65 MS 6 5
KRED 84 MS 8 4

KRED 1412 MS 14 12
KRED 86 MS 8 6 KRED 156 MS 15 6
KRED 104 MS 10 4 || KRED 158 MS 15 8

KRED 108 MS 10 8 KRED 1512 MS 15 12
KRED 124 MS 12 4 KRED 166 MS 16 6 ':;_1-

KRED 1615 MS 16 15

| Verschlussstopfen fiir Messing-Verschravhungen |

Rohr-& Rohr-&
Typ auflen Typ auflen
KBUZ 4 MS 4 KBUZ 14 MS 14

Typ auflen Typ
KR 4 MS 4 KR 14 MS

KR 12 MS 12

| Uberwurfmuttern fiir Messing-Verschraubungen

Rohr-& Innen- Rohr-& Innen-
Typ auflen gewinde Typ aufBen gewinde

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravubungen

" ! Keine Rohrabschneider verwenden.
dieser Seite

Montage von Edelstahl- | Montage DIN-Schneidringverschravbungen und NC-Klemmringverschravbungen
verschraubungen nur unter
Zuhilfenahme geeigneter b N ; . .
, z t 5 Schmiermittel, siche unfen auf r— (@ Rohr rechwinklig abséigen und innen und auBen leicht entgraten und reinigen.

» @ Stutzen-Gewinde und -Konus, Uberwurfmutter innen und Schneidring gut eindlen.

Bei Edelstahlschneidringverschraubungen und NC-Verschraubungen unbedingt PASTE ES
verwenden.

@ Uberwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben. Auf richtige Lage des Schneidrin-
ges /NC-Klemmrings achten - sonst Fehlmontage.

@ Uberwurfmutter so weit wie méglich von Hand aufdrehen. Markierung der Uberwurf-
mutter zur Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehungen anbringen. Rohr bis Anschlag
in Konus driicken - sonst kann kein Schneidvorgang erfolgen. Uberwurfmutter mit Schrau-
benschlissel ca. 1 Umdrehung (DIN-Schneidringverschraubung), bzw. ca. 11/4 Umdrehun-
gen (NC-Klemmringverschraubung) anziehen. Rohr darf nicht mitdrehen.

(B Zur Kontrolle der Montage Uberwurfmutter 16sen.
Schneidring: Das aufgeworfene Rohrmaterial muss die vordere Schneidringfléche be-
decken. Wenn nicht, leicht nachziehen. Durch die Federwirkung des Schneidringes kann
sich dieser noch drehen lassen - kein Funktionsfehler.
NC-Klemmring: Der Klemmring darf sich nicht mehr verschieben lassen.
Endmontage: Uberwurfmutter auf Stutzen bis zum merklichen Kraftanstieg montieren.
Danach mit 1/2 Drehung (DIN-Sicherheitsverschraubung), bzw. 1/4-Drehung (NC-Klemm-
ringverschraubung) festziehen.

| NC-Klemmringverschraubungen kompatibel zv DIN 2353 (DIN EN IS0 8434-1)

%ﬁeile: * Kompatibel zu jeder Schneidringverschraubung nach DIN 2353.

¢ Widersteht auch dynamischen Belastungen wie Schwingungen und Pulsationen.

¢ Kann beliebig oft gelést und wieder verschraubt werden.

¢ NC-Klemmring ist im Gegensatz zu einem Schneidring nicht gehértet, daher kann er nicht rosten.

¢ Eine Schmierung des Muttergewindes ist bei der Erstmontage nicht notwendig.

* Eine Falschmontage ist gegeniber einer Schneidring- oder Klemm-Keilring-Verschraubung ausgeschlos-
sen, da nur ein Klemmring verwendet wird, der nur in einer Richtung eingelegt werden kann. Ein Uber-
montieren der Verschraubung ist nicht méglich.

¢ Die richtige Montage kann jederzeit Uberprift werden.

Verarbeitung: Die Verschraubungen missen mit warmebehandelten, nahtlosen Edelstahlrohren (1.4571) nach DIN EN
ISO 1127 verarbeitet werden. Die Toleranzklasse soll D4/T3 sein, die Oberfléche darf keinerlei Beschédigungen aufwei-
sen und deren Hérte sollte nicht mehr als Rockwell HRB 90 betragen.

Salzwassertest
‘7;:». ¥ 3 NC-Ring ,*‘ F Schneidring i# === Klemm-Keilring
5/005‘f€5f n gﬂ/zwﬂssef I“_J Verhalten: -.t_,l Verhalten: : Verhalten:
« Kotto. sehr gut mangelhaft ungenigend
, wm | Montagepaste fir Edelstahl-Schneidringverschravbungen
2y
“0x 1805 Info: Fir die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am
DoSle an, Gewinde der Uberwurfmutter sehr wichtig. Fur diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES.
[fektes glchen S'fe”e”' PASTE ES ist eine weifle Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperatur-
besténdige Keramikbestandteile, durch die auch unter exiremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile
(z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden kénnen.
, orteile: ¢ verhindert Korrosion und Festfressen

« ist bestdndig gegentber Séuren, Laugen, Chemikalien, StB- und Seewasser
bei Temperaturen von -20°C bis +1400°C

¢ dichtet Gewinde, Flansche und Gehduse

« spart Kosten durch leichtes Lésen verbundener Teile (auch nach Jahren),

weniger Zeitaufwand und weniger Bruch
Tipp: fur Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 (siehe 921)
Gebinde
v, 200 g Pinseldose

200 g Presspack mit Winkeldispensor und Pinsel

'\Achiung: nicht fur Saverstoff einsetzbar!
°

200g Presspack

~ 500g Dose

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschraubungen

| Spezifikation fir Schneldrmgverschmubungen nach DIN 2353 (DIN EN IS0 8434-1) i

Stahl verzinkt Istahl -Verschr

Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Werks'foffe Korper 1.4571, Elostomerdlchfung Viton

Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elasto-  Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elasto-

merdichtung: -35°C bis max. +100°C) merdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC Verschroubun-
gen auf Abfrage bis +550°C)

Unsere Rohrempfehlung

| Gewindetabelle fiir Rohrverschraubungen DIN 2353 (Normalausfiihrung)*

Schneidring- Einschraub- Einschraubgew. Einschraub- Stahl/
Rohr-@ anschluss gewinde Whitworth- gewinde NPT Edelstahl NC-Edelstahl
auBen metr. Gewinde metrisch Rohrgewinde ~ (ASA.B.2.1.-60) PN*** PN***

sehr leichte Baureihe

NPT 1/8”

Andere Einschraubgewinde auf Anfrage
Achtung: Bei konischem Innen- oder

AuBengewinden gilt PN 630 nur in Verbin-

Soﬁde’rgev’vmda rﬁég\\ch 1l
Eine Vielzahl ab Lager lieferbar.

160 bar ---

dung mit konischem Gegengewinde - also
Innen- oder AuBiengewinde. Ansonsten gilt
fur konische Innen- oder AuBengewinde PN
400.

Druckangabe fir ruhende Belastung bei a)
Stahl verzinkt 120°C, b) Edelstahl 20°C.
Bei Edelstahl ist bei Temperaturen > 20°C
ein Korrekturfaktor gemaf nebenstehender
Tabelle zu beriicksichtigen.

Beispiel:

20°C, Rohr-@ 22 = 160 bar

100°C, Rohr-@ 22 = 160 barx 0,89 =
142 bar

630 bor**

= S Druckabschlége Edelstahl

S 133 } Korrektur-
X4 5 Temperatur faktor

58 - 60°C bis +20°C

T o

= O

3=
.28

5 5

2s

82

NPT 11/2"

Gewindetabellen finden Sie
auf Seite 1051.

Montagestuizen fir Schneidring- und NC-Klemmringverschravbungen

Rohr- Rohr-
Typ anschluss || Typ anschluss
sehr leichte Baureihe schwere Baureihe
vomo4l ZyTR
VOMOSLL SLL .
VOMOG6LL 6L .
VOMO 8 LL 8 LL

leichte Baureihe

VOMO 38 § 385
VOMO 42 L 42 L
Metallsigen Nohilosg Prézisions- ’i - Handwerkzeuge m Funktionsmuttern
; Hydraulikrohre 4=
auf Seite 879 . ab Seite 864 auf Seite 163
ab Seite 373 £3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | Gerade-Einschraubverschravbungen (metrisch)
Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde
sehr leichte Baureihe
4 M8 x 1 (konisch)

z6llig auf Seite 124

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Elektronische
Druckschalter
ab Seite 614

Manometer
ab Seite 574

Hydraulikkupplungen
ab Seite 272

LOCTITE.
Flssigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

LR

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

> IO%I P

For die Montage von
Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES
ab Seite 913

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Gerade-Einschravbverschravbungen mit Elastomerdichtung (metrisch) | Gewinde: METRISCH

Elastomerdichtung

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde
leichte Baureihe
6 MI0OxT
........ g g e Elastormeraliehtong

z6llig auf Seite 126

schwere Baureihe Typ mit Elastomerdichtung

@;;t; .

| Profildichiringe aus NBR/Viton fir Schneidringverschraubungen (metrisch)

Typ NBR (-35°C Typ Viton (-15°C for
bis max. +100°C) bis max. +200°C) Gewinde D1 D2 s
DR M10 ED NBR DR M10 ED V M10x1 11,9 8,4 1,0

DR M48 ED NBR DR M48 ED V M 48 x 2 50,7 44,7 2,0

Anschlisse mit metrischem Gewinde

Nennmafl D d

G-AuBlengewinde R-AuBengewinde
zylindrisch konisch

G-Innengewinde
zylindrisch

Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1051.

* Gewinde- und Druckiabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: ZOLLIG | Gerade-Einschraubverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zollig)
Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde

sehr leichte Baureihe
R 178" (konisch)

metrisch auf Seite 122

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Elektronische
Druckschalter
ab Seite 614

Manometer
ab Seite 574

Hydraulikkupplungen
ab Seite 272

LOCTITE.
Flssigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

LR

Sonderbaureihe (franzésische Norm)

> IO%I P

For die Montage von
Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES

ab Seite 913
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Gerade-Einschravbverschravbungen mit konischem Gewinde (zéllig) |

£ Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Hydraulikventile
ab Seite 722

Hydraulikadapter
ab Seite 179

Drosselrickschlag-
ventile for Hydraulik
ab Seite 731

38 R11/2"

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

| Anschliisse mit Zoll-Gewinde

Gangzahl
Nennmaf} auf 1 Zoll D d G-AuBBengewinde R-AuBengewinde
zylindrisch konisch

G-Innengewinde
zylindrisch

Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1051.

i

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkavf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANIDEFELD 125



Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: ZOLLIG | Leichte Baureihe - Gerade-Einschraubverschravbungen mit Elastomerdichtung (zollig) |

Elastomerdichtung

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

Elastomerdichtung
metrisch auf Seite 123

G 11/4"

schwere Baureihe siehe néchste Seite

schwere Baureihe
siehe néchste Seite

| Anschlisse mit Zoll-Gewinde

Gangzahl
Nennmaf3 auf 1 Zoll D d G-AuBengewinde R-AuBengewinde
zylindrisch konisch

o ,ié,,,, -

G-Innengewinde
zylindrisch

Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1051.

NSy
i
]

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

Gewinde: ZOLLIG

Elastomerdichtung

| Schwere Baureihe - Gerade-Einschravbverschravbungen mit Elastomerdichiung (zéllig) |

Einschraub-
gewinde

schwere Baureihe

Elastomerdichtung
metrisch auf Seite 123

G 11/4"

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein X vor die Bestellnummer.

| Profildichtringe aus NBR/Viton fiir Schneidringverschravbungen (zéllig)

Typ NBR (-35°C Typ Viton (-15°C for
bis max. +100°C) bis max. +200°C) Gewinde
DR 18 ED NBR DR 18 EDV

DRT112EDNBR  DR1I12EDV G 11/2"

L@CTITE
@ Flussigdichtungen,
o Dichtringe & Bénder
) ab Seite 908

Steckschléuche
auf Seite 408

Montagepaste fir
Edelstahlverschrau-

Elektronische
Druckschalter

Hydraulikzylinder
ab Seite 824

‘ﬂ, HD-Riickschlagventile

verschiedene Baufor-
men ab Seite 716

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

bungen ab Seite 913 . ab Seite 614
Olbindemittel & . .
EONI Hydrauliks!
Olbindetiicher b Seite 932
ab Seite 938

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

Gewinde: NPT

| Gerade-Einschraubverschravbungen, NPT-Gewinde

konisch
konisch

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Einschraub-
gewinde

NPT 1/8”

| Anschlisse mit amerikanischem NPT-Gewinde

Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1051.

Nennmaf3

Gangzahl
auf 1 Zoll

60°
D

~

o

sl R
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der

'l;/llior;iughﬁpus'ehfur & Edelstahlrohre Rohrschellen Hydraulikkupplungen
elstahlverschrou- ab Seite 374 ab Seite 364 ab Seite 272
bungen ab Seite 913
JC- NPT UNF- und (:)lbindemiﬁel & Hydraulik-
metrische Doppelnippel Olbindeticher tesa®-Klebetechnik Schléuche
ab Seite 184 ab Seite 938 ab Seite 942 ab Seite 411
e 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Gerade-Einschravbverschravbungen, UNF-/UN-Gewinde mit 0-Ring | Gewinde: UNF/UN

O-Ringabdichtung

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

7/16 -20 UNF

O-Ringabdichtung

7/8 -14 UNF

7/8 -14 UNF

7/8 -14 UNF

158 -12 UN

schwere Baureihe

7/16 -20 UNF

15/8 -12 UN

| Anschlisse mit amerikanischem UNF-/UN-Gewinde (SAE)

Gangzahl Kenngréfie
Nennmaf} auf 1 Zoll Klasse D d SAE

UNF-/UN-Auf3engewinde

Weitere Gewindetabellen

finden Sie auf Seite 1051.
UNF-/UN-Innengewinde

]

i | OKS | LOCTITE,
i Fette Gewindedichtungen
ab Seite 928 ab Seite 908

! F
alh f !
Multifunktionsél + A Arbeitshandschuhe
ab Seite 932 ) Wy auf Seite 950
ol ¥

- ":I-il
- .
Reinigungstechnik [P li! EI.EI - Bursten
£ Seite 939 =+ Installationssysteme ab Seite 880
out eife "= abSeite 1023
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Hydraulikadapter
ab Seite 179
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | Einstellbare Einschraubverschravubungen (metrisch) mit Rohrstutzen

Elastomerdichtung

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

M10x1

Elastomerdichtung

M14x1,5

M 48 x 2

schwere Baureihe

M12x1,5

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

| Einstellbare Kegel-Einschraubverschraubungen (metrisch) mit Dichtkegel + 0-Ring |

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

— — LR 4
Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR Fir die Montage von N
finden Sie auf Seite 159. Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES

ab Seite 913
LOCTITE A  Hydroulikpumpen |
@ Flussigdichtungen, s Arbeitshandschuhe yd rEUN'\ ;:umpen Rohrbiegegeréte
X Dichtringe & Bénder auf Seite 950 un oforen auf Seite 863
ab Seife 908 e ab Seite 734

* Gewmde und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Einstellbare Einschraubverschraubungen (zollig) mit Rohrstutzen

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

G 1/8"

G 3/s"

schwere Baureihe

G 3/s"

G11/2"

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

| Einstellbare Kegel-Einschravbverschravbungen (zéllig) mit Dichtkegel + 0-Ring

Rohr-@ Einschraub-
aufen gewinde

leichte Baureihe

G 1/s"

schwere Baureihe

G 112"

Gewinde: ZOLLIG

Elastomerdichtung

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
N

finden Sie auf Seite 159.

Hydraulikdruck-
begrenzungsventil

ab Seite 733

Hydraulikzylinder
ab Seite 824

Hydraulikventile
ab Seite 722

HD-Rickschlagventile
verschiedene Bau-
formen ab Seite 716

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561) 95885 -9 - FAX: (0561) 95885 - 20
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: NPT | Einstellbare Einschraubverschraubungen (NPT-Gewinde) mit Rohrstutzen

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

NPT 1/8”

NPT 1/4”

NPT 1/2”

schwere Baureihe

Einschraub-
gewinde

NPT 1/8”

NPT 1/4”

NPT 1/2”

NPT 11/4”
NPT 11/2"

schwere Baureihe

NPT 1/4”

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

NPT 11/2"

Gangzahl
auf 1 Zoll D

Amerikanisches Standardauf3en-
gewinde NPT

) N |
o 7«{*777

Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1051.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Reduziereinsdtze mit Sechskant |

Rohr- for Rohr-@ 7/\ f
@ stutzen @ (1) auBen (2) !\ ACHTUNG:
leichte Baureihe Bitte beachten Sie: Bei Verwendung un-
x 1,5 6M12x1,5 terschiedlicher Baureihen darf die Ver-
schraubung nur mit dem Betriebsdruck
der leichten Baureihe belastet werden.

Die Werte entnehmen Sie bitte der Druck-
tabelle auf Seite 121.

10 (M1éx1,5)

schwere Baureihe

Sonderreduzierungen von leichter auf schwere Baureihe

Von leichte auf

18L(M26x1,5) 165 (M24x1,5)

Sonderreduzierungen von schwerer auf leichte Baureihe

16S(M24x1,5) 15L(M22x1,5)

..................................................... St sty atimae e | €

5 schwere Baureihe!

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

S . N 16CTITE =
Handwerkzeuge Montagepaste fir Flussigdichtungen, Hydrauliks!
ab Seite 864 Edelsfuhlversc.hrou» Dichtringe & Bénder ab Seite 932
k. bungen ab Seite 913 ab Seite 908

bt ;
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

| Leichte Baureihe | | Reduziereinsdtze mit Dichtkegel und 0-Ring, leichte Baureihe

Q, Rohr- fir Rohr-&
= stutzen & (1) auflen (2)

leichte Baureihe

8M14x1,5 6(MI12x1,5)

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

35 (M 45x2

| Schwere Baureihe

Rohr- fur Rohr-@
stutzen & (1) auflen (2)

schwere Baureihe

Weitere Gréf3en auf
der néchsten Seite

M24%x1,5) 14 (M22%x1,5)

weitere Gréfien siehe ndchste Seite

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

Fortsetzung

| Reduziereinsdtze mif Dichtkegel + 0-Ring, schwere Baureihe | e
von Vorseite

Rohr- for Rohr-@
stutzen & (1) auflen (2)

schwere Baureihe

20 M 30x2) 6 M14x1,5)

(
(
E .

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR Ny
................. 38 (M52x2) ) finden Sie auf Seite 159.
38 (M 52x2) 30 (M 42x2)

| Gerade Verbindungen mit Dichtkegel und 0-Ring |

Rohr-@  Gewinde der Rohr-@  Gewinde der
auBen (1) Uberwurfmutter auBen (2) Uberwurfmutter

leichte Baureihe

M12x1,5
M12x1,5

M16x1,5

M18x1,5

M26x1,5

schwere Baureihe

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

M16x1,5

M18x1,5

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | Gerade-Aufschravbverschravbungen, mit Innengewinde (metrisch)

Rohr-& Innengewinde
auflen metrisch

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Rohr-& Innengewinde

leichte Baureihe

G11/2"

schwere Baureihe

G /4"

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

Manometerverschravbungen (Anschlussverschravbung fiir Rohr) |

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

Manometer-
anschluss

schwere Baureihe

Einschraub-
gewinde
leichte Baureihe
o
%sf ® Manometer-
anschluss
schwere Baureihe
Manometer-
anschluss

Gewinde der Einschraub-
Uberwurfmutter auflen gewinde

leichte Baureihe

M

schwere Baureihe

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

| Montagepaste fiir Edelstahl-Schneidringverschravbungen | (/mm
Info: Fur die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Zox 180"&/

Gewinde der Uberwurfmutter sehr wichtig. Fir diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES. Zuch an
PASTE ES ist eine weifle Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperatur- ” DOS’e II@"
besténdige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile erfekfe glcheﬂ STe

(z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden kénnen. schwer r 2 /

<

orteile: ¢ verhindert Korrosion und Festfressen
* ist besténdig gegentber Séuren, Laugen, Chemikalien, SiB- und Seewasser
bei Temperaturen von -20°C bis +1400°C
¢ dichtet Gewinde, Flansche und Gehduse
* spart Kosten durch leichtes Lésen verbundener Teile (auch nach Jahren),
weniger Zeitaufwand und weniger Bruch
Tipp: fur Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 (siehe Seite 921)

Gebinde

200 g Presspack mit Winkeldispensor und Pinsel

Z '\Achfung: nicht fir Saverstoff einsetzbar!
L]

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

A~

200g Presspack

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

| Gerade Verschraubungen

. Rohr-@  Gewinde der
auflen Uberwurfmutter

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Sonderbaureihe (franzésische Norm)

26,75 M36x1,5

Rohr-@ Gewinde der &)

auflen Uberwurfmutter
leichte Baureihe

leichte Baureihe

M12x1,5

schwere Baureihe

schwere Baureihe

* Bei Kontermuttern fur die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte ,ES” an die Bestellnummer anhéngen.

f|\8eno‘b’gw5kl@nfemaﬂamhfdekfu/llamﬁllmg hdingen Sie bitte ein ..ES" an die Bestellnummer in der Tabelle an!
- I

&= Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES

- Bestellzusatz fur
Typ Stahl verzinkt Edelstahlausfihrung

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Gerade Reduzierverschraubungen |

Q, Rohr-@ Rohr-@
aufen (1) auBen (2)

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

°
A Pl
Fir die Montage von ° =]

Edelstahl-Verschrau- g
bungen verwenden

Sie bitte PASTE ES

ab Seite 913

tesa

Wesa, e =
. Hydrauliks!
tesa®-Klebetechnik .
ab Seite 942 - ab Seite 932
Rohrbiegegerdte Metallségen
auf Seite 863 auf Seite 879
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Arbeitshandschuhe
auf Seite 950

Permanentmarker
ab Seite 1032

Nahtlose Prézisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 373

Handwerkzeuge
ab Seite 864
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | Winkel-Einschraubverschravbungen (metrisch)
| .
Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde
sehr leichte Baureihe
4 M 8 x 1 (konisch)

8 M 10 x 1 (konisch)

leichte Baureihe

6 M 10 x 1 (konisch)

18 M 22 x 1,5 (konisch)

o, .
goe;* . | schwere Baureihe

6 M 12 x 1,5 (konisch)

16 M 22 x 1,5 (konisch)

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

R 1/8" (konisch

leichte Baureihe

schwere Baureihe

G 11/2" (zylindrisch)

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

n .
| &
Hydraulikadapter Bursten Hydraulikkupplungen Rohrschellen
ab Seite 179 ab Seite 880 Q; ab Seite 272 ab Seite 364

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Winkel-Einschravbverschravbungen, NPT-Gewinde | Gewinde: NPT

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde

sehr leichte Baureihe

NPT 1/8”

leichte Baureihe

NPT 11/2"

schwere Baureihe

NPT 1/4”

NPT 11/2"

“aeerre  |[ L]

@ Flssigdichtungen, Hydrauliksl
Dichtringe & Bénder ab Seite 932
ab Seite 908 L

Hydraulikventile Monoghelp(]S'ethf
ab Seite 722 Edelstahlverschrau-
bungen ab Seite 913
—

Schmierfett -l:n- | ! o] €ARreiniger und
und Pressen §% I Wartungsprodukte
ab Seite 934 ab Seite 930

_l—l—-.'_ _

Verschlussverschraubungen fur
Schneidringverschraubungen
ab Seite 218

andwerkzeuge
b Seite 864

=

{ u"ﬂ

Hochdruck-
Kugelhéhne
ab Seite 444

A" JIC NPT, UNF- und Nahtlose Prézisions- Hydraulik-
metrische Reduzier- Hydraulikrohre . Schlduche
b nippel ab Seite 180 ab Seite 373 ab Seite 411

* Gewinde- und Druckiabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

Gewinde: METRISCH | Einstellbare Winkel-Einschravbverschraubungen (metrisch)

Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Einstellbare Winkel-Einschravbverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) |

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein X" vor die Bestellnummer.

Fir die Montage von
Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES
ab Seite 913

LR 4

a\5|7/a/
Einbau- Durchflussanzeigen-, §N§chmr% Prufplaketten und Rohrleitungs-
manometer und Messer < Priftermin ': kennzeichnungen auf Seite 1027 tesa®-Klebetechnik
ab Seite 590 ab Seite 616 ,515 - N m' cb Seite 942
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

142 L A NDEFEL Frei-Haus-Lieferung' (ber Nacht - 21:00 Uhr Bestellservice - eShop: www.landefeld.de



Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Schwenkverschraubung (metrisch) | Gewinde: ME

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

M8x1

leichte Baureihe

M?26x1,5

schwere Baureihe

M12x1,5

M16x1,5

| Schwenkverschravbung (zollig)

Gewinde: Z

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

o

LOCTITE [ - @

i . Konfektionierte Wasch-
N e, e
ab Seiieg908 ab vere ) auf Seite 421 abvere

; Hochdruck- G Olbindemittel &
Kugelhéhne Rohrs;hellen Olbindetiicher
ab Seite 444 ab Seite 364 J abseie93s |

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seit

ite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestohgle Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haﬂung Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkavf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANDEFELD 143

Einbau-
manometer
:‘ ab Seite 590




Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH

Dichtkantenring

Dichtkantenring

| Drosselfreie Schwenkverschraubungen (metrisch)

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

** nicht drosselfrei

.. Rohr-&  Einschraub-
auBen  gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

** nicht drosselfrei

Rohr-&  Einschraub-
auflen  gewinde

sehr leichte Baureihe

4 G 1/8"

leichte Baureihe

schwere Baureihe

38 Gl 1/2”

Montagepaste for
Edelstahlverschrau-
bungen ab Seite 913

Kehrbleche und
Handfeger
auf Seite 941

Hydraulikzylinder
ab Seite 824

G
Flissigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

N

Drosselrickschlag-
ventile fir Hydraulik
ab Seite 731

Sy

Verteilerleisten
bis 315 bar
auf Seite 213

Hydraulikadapter
ab Seite 179

L=0L=NS=R @)
Taschen- und Kopf-

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

& lampen auf Seite 956

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

| Drosselfreie Schwenkverschraubungen (metrisch) mit 0-Ring Abdichtung | Gewinde: METRISCH

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

M10x1

M14x1,5

M22x1,5

schwere Baureihe

Drosselfreie Schwenkverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) mit 0-Ring Abdichtung Gewinde: ZOLLIG

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Fir die Montage von
Edelstahl-Verschrau-

Arbeitshandschuhe Hydraulikzylinder I C@ gggézihiungen bungen verwenden
auf Seite 950 ab Seite 824 O : Dichtringe & Bénder Sie bitte PASTE ES

ab Seite 908 ab Seite 913

\ Hydraulische b
‘ POWER Abzieher
ab Seite 864 TEAM ab Seite 862

Hydraulikventile % o 8 ﬁsclm s Rollen und Rader . Q|bindenjiﬁel &
ab Seife 722 {{ > © Kleb- und Dichtstoffe ab Seife 990 Olbindetiucher
ab Seite 1021 u ab Seite 938
[ > L A PE—
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie ad¥der Seite 121. &

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Hydrauliks!
ab Seite 932

Schraubenschlissel Rohrbiegegeréte

auf Seite 863

MAIL: verkavf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANDEFELD 145



Schneid- /

Klemmringverschravbungen®

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 159.

| Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen

Qewinde der
Uberwurfmutter

leichte Baureihe

M12x1,5

M16x1,5

M26x1,5

schwere Baureihe

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

| Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und 0-Ring

Gewinde der
Uberwurfmutter

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Gewinde der

Uberwurfmutter

leichte Baureihe

schwere Baureihe

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Winkel-Verschraubungen |

. Rohr-@ (}ewinde der
auflen Uberwurfmutter

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Sonderbaureihe (franzésische Norm) §§ |

M36x1,5

Rohr-@ Qewinde der &
: aufen Uberwurfmutter
leichte Baureihe
6 M12x1,5

schwere Baureihe

schwere Baureihe

* Bei Kontermuttern fur die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte ,ES” an die Bestellnummer anhéngen.

fl\MI@mﬁb/{oﬂMm[fethde/smla«fﬁMmg ‘hingen Sie bitte ein ,.ES " an dle Bestellnummer in der Tabelle an!

&= Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES

- Bestellzusatz fur
Typ Stahl verzinkt Edelstahlausfuhrung

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Rohr-& Einschraub-

auflen gewinde
sehr leichte Baureihe
fo A MB8x fkon]
fo 6 MI0x] (kon)
8 M 10x 1 (kon.)

leichte Baureihe

= i

M 10x 1 (kon.)

schwere Baureihe

M 22 x 1,5 (kon.

Gewinde: ZOLLIG | T-Einschravbverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig)

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

= hmin MR
F

Ao

il

G 11/2" (zyl.)

schwere Baureihe

R 1/4" (kon.)

)
G 1172 (zyl.)

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

LOCTITE.
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 908
— - o,
Verteilerleist @ ioni -
bies 3e I1e5r [::ren Rohrschellen m K:gfakiimelle \Ahllqschh
i ab Seite 364 Steckschléuche u ydraulikschituche
auf Seite 213 auf Seite 408 auf Seite 421

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

VAN

Fur die Montage von
Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES
ab Seite 913

LR 4
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Einstellbare T-Einschraubverschravbungen (metrisch) |

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Einstellbare T-Einschravbverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) Gewinde: ZOLLIG
(o Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

Hochdruck- Scheuerschutz-

Kugelhéhne schlguche

ab Seite 444 auf Seite 361 B
Verteilerleisten Rohrschell m Konfektionierte Wasch-
bis 315 bar E Srsc 6322 Steckschlduche und Hydraulikschléduche
auf Seite 213 ab Seite auf Seite 408 auf Seite 421

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Handwerkzeuge
ab Seite 864
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen (metrisch)

Rohr-@  Einschraub- =
auBen  gewinde PN

leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

schwere Baureihe

Dichtkantenring

Gewinde: ZOLLIG | Drosselfreie T-Schwenkverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) |

mozzuRohr-@  Einschraub- =S
auflen  gewinde PN

leichte Baureihe

leichte Baureihe

G 1/8" 315

schwere Baureihe

schwere Baureihe

L ¥,

Dichtkantenring

Fir die Montage von
Edelstahl-Verschrau-
bungen verwenden
Sie bitte PASTE ES
ab Seite 913

LR 4

ZOCTITE. ] i
m Flussigdichtungen, Hydraulikventile Drosselryckschlagi
Dichtringe & Béander ab Seite 722 venhlg for Hydraulik
) ab Seite 908 ab Seite 731

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen (metrisch) mit 0-Ring Abdichtung | Gewinde: METRISCH

Einschraub-
gewinde

leichte Baureihe

M10x1

M14x1,5

M22x1,5

schwere Baureihe

Drosselfreie T-Schwenkverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) mit 0-Ring Abdichtung Gewinde: ZOLLIG

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde PN

leichte Baureihe

G /e

schwere Baureihe

G11/2"

Iy Hydraulikdruck I; LocriTE:
Manometer yaraulikdrucks A Hydraulikzylinder @ Flussigdichtungen,
ab Seite 574 begre!ﬁzungsvenh ab Seite 824 ! Dichtringe & Bénder
ab Seite 733 ab Seite 908

— — e - — / — .
Batterien Reinigungstechnik Handwerkzeuge
s LS ab Seite 954 auf Seite 939 ab Seite 864

- r
cang B [OKS]
: 1 :_" Ole
- ab Seite 926 .g'. %
_-__—| e - L - L P I
—

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

| Einstellbare T-Anschlussverschraubungen

(}ewinde der
Uberwurfmutter

leichte Baureihe

M12x1,5

M16x1,5

e

M52 x2

schwere Baureihe

M14x1,5

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

| Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und 0-Ring

e Rohr-@& Gewinde der
auflen Uberwurfmutter
leichte Baureihe
6 M12x1,5

" T [ schwere Baureihe
— I

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR - . . . “ .
finden Sie auf Seite 159, § dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

T zeeTitE | - |
m Flgssigdichtungen, Montagepase fir Bursten Hyd“’”l'kp”mpe”
Dichringe & Béinder Edelstahlverschrau- ab Seite 880 und E-Motoren
bungen ab Seite 913 ab Seite 734
ab Seite 908 9

* Gewmde und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| T-Verschravbungen |

Gewinde der
Uberwurfmutter

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Sonderbaureihe franzésische Norm I

M36x1,5

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

| T-Verschraubungen mit redvziertem Abgang |

Rohr-& 1 Rohr-& 2 Rohr-& 3
aufen aufen aufen

leichte Baureihe Rohr-@ 1

6 M12x1,5) 10 (M16x1,5) 6 (M12x1,5)

Rohr-@ 3

8 M14x1,5)

8 (M14x1,5) 10 (M16x1,5)

10 (M16x1,5)

................................... Rohr-@ 2
10 M16x1,5)

8 (M14x1,5)

Rohr-@ 1
15 (M22x1,5)

15 (M 22 x1,5)

15 (M22x1,5)

22 (M30x2)

schwere Baureihe

10 (M 18x1,5)

B Weitere Reduzierungen
= auf Anfrage!

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

Gewinde: METRISCH | L-Einschravbverschravbungen (metrisch)

Rohr-@ Einschraub-

auflen gewinde
sehr leichte Baureihe
A M8 X T (kon)
N6 M10x]T (kon)
8 M 10x 1 (kon.)

leichte Baureihe

M 10x 1 (kon.)

schwere Baureihe

kon.

M22x1,5

Gewinde: ZOLLIG | L-Einschravbverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) |

Einschraub-
gewinde

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

G 11/2" (zyl.)

schwere Baureihe

R 1/4" (kon.)

Fasspumpen
auf Seite 855

gﬁglgchiun en Nahtlose Prézisions- Flaschendruck-
chhign e & B%nd’er Hydraulikrohre minderer
ab Selfeg908 ab Seite 373 Seite 549

Handwerkzeuge Hydraulikadapter Hydraulikventile
ab Seite 864 i ab Seite 179 ab Seite 722

Schmiernippel
und Sortimente
ab Seite 961

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| Einstellbare L-Einschraubverschravbungen (metrisch) | Gewinde: METRISCH

Rohr-@ Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Einstellbare L-Einschravhverschravbungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig)

Rohr-& Einschraub-
auflen gewinde

leichte Baureihe

schwere Baureihe

14

G11/2"

Winschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.
VAN

Fir die Montage von

- [ Edelstahl-Verschrau-
G;f; Rohrschall Verteilerleisten bungen verwenden
b Sorto 364 bis 315 bar Sie bitte PASTE ES
ab Seite auf Seite 213 ab Seite 913
ATy -
Olbindemittel & £ ‘ “ Industriereiniger und I " Konfektionierte Wasch-
Olbindeticher | Reinigungsticher Hgdsro.l:thk;Qpplungen und Hydraulikschlduche
ab Seite 938 auf Seite 939 op et auf Seite 421
R — - |

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

C¥ 4

Hochdruck-
Kugelhéhne
ab Seite 444
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

| Einstellbare L-Anschlussverschraubungen

Qewinde der
Uberwurfmutter

leichte Baureihe

M12x1,5

M16x1,5

M52 x2

schwere Baureihe

M14x1,5

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

| Einstellbare L-Anschlussverschravbungen mit Dichtkegel und 0-Ring

Rohr-& Gewinde der
auflen Uberwurfmutter
leichte Baureihe
6 M12x1,5

schwere Baureihe

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR
finden Sie auf Seite 157.

Montagepaste fir

Edelstahlverschrau-

bungen ab Seite 913
[

I -
z P Hydraulische
—JE M Wiesser auf POWER  Abzicher
ete TEAM  ob Seite 862
-

i
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

Keilriemen
ab Seite 994

ab Seite 1023
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Schneid- / Klemmringverschravhungen*

Kreuz-Verschraubungen |

Gewinde der
Uberwurfmutter

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein X" vor die Bestellnummer.

Fir die Montage von o ©
Edelstahl-Verschrau- :

bungen verwenden

Verstrkungshtlsen Hydrauliksl Rohrbiegegerdte o
ab Seite 162 ab Seite 932 auf Seite 863 Sie bitte PASTE ES
ab Seite 913
Einbau-
Gehérschutz Walzlager Wellendichtringe ‘noav 1
ab Seite 951 ab Seite 979 ab Seite 971 manometer

ab Seite 590

Drosselrickschlag-
ventile for Hydraulik
ab Seite 731

Messanschlisse
ab Seite 602

Kupferrohre Metallsagen
auf Seite 372 auf Seite 879
* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schneid- / Klemmringverschravbungen*

| Gerade AnschweiB-Schottverschraubungen

Typ fur Rohr Anschweif3-
Stahl phosphatiert @ auBen (1) stutzen & (2)
leichte Baureihe

schwere Baureihe
SVAS 6S

SVAS 20§
S

SVAS 385

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein X" vor die Bestellnummer.

| Gerade AnschweiBverschraubungen

Typ Stahl
phosphatiert
leichte Baureihe

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein X" vor die Bestellnummer.

2 delstahl-Kugelhih |
> Edelstahl-Kugelhéhne Bursten T i
4 . echnische Sprays
@ mit Ar?schwelﬁenden ab Seite 880 ab Seite 924p "
ab Seite 437

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Nahtlose Prézisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 373

158 L A NDEFEL Frei-Haus-Lieferung’ Uber Nacht - 21:00 Uhr Bestellservice - eShop: www.landefeld.de



Schneid- / Klemmringverschravbhungen*

| SchweiBnippel mit 0-Ring-Abdichiung

Typ Stahl

phosphatiert x Wandstérke

Rohr-@ aufien

Typ Stahl
phosphatiert

St
SKA 20x3

Rohr-@ aufen
x Wandstéirke

| Winkel-AnschweiBverschraubungen

Typ Stahl
phosphatiert
leichte Baureihe

WAS 121
“WAS 22 L

WAS 42 L
schwere Baureihe

‘WAS 38'S

Wunschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein , X" vor die Bestellnummer.

| 0-Ringe fir Dichtkegelverschraubungen und Schweifinippel |

Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +80°C, Viton: -20°C bis max. +200°C

Typ Rohr-&
Viton auflen

“ORING 6V

" ORING 10V

" ORING 15V

"ORING 18V

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Typ Rohr-@&
Viton

“ORING 20V

" ORING 25 V.

.90
_ORING 35V
.90

ORING 42V

o -
ORNG 28V 28

&

S

NS

<

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de

TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20

LANDEFELD
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Hydraulik-Rickschlagventile

| Riickschlagventile mit Schneidringanschluss

Rickschlag-
ventile mit Innenge-

winde ab Seite 716

Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Dichtung aus NBR, andere Werkstoffe auf Anfrage, Typ 1.4571: Dichtung aus Viton, an-
dere Werkstoffe auf Anfrage

Temperaturbereich: Typ Stahl verzinkt: -20°C bis max. +100°C, Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C
Offnungsdruck: ca. 1 bar (£20%)

& Optional: Offnungsdriicke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar' -2,5, 3,0 bar? -3), Edelstahl auf Anfrage

leichte Baureihe

schwere Baureihe

" nur Rohrdurchmesser > 28 mm
? nur Rohrdurchmesser < 25 mm

JANTragen S be her Besel /mmem jnschten Offnungsdruck ein!

[ ad Besiellbelsplel RHD 6 L *

| Riickschlagventile mit Schneidringanschluss und Einschravbgewinde

Elastomer- St Sry, Rerz
. un,
Dichtung gs*fc/y
/(,ng

St R
Elastomer- ro'm,,]g/\/’/
h 517
Dichtung C/”Ung

Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Dichtung aus NBR, andere Werkstoffe auf Anfrage, Typ 1.4571: Dichtung aus Viton, an-
dere Werkstoffe auf Anfrage

Temperaturbereich: Typ Stahl verzinkt: -20°C bis max. +100°C, Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C
Offnungsdruck: ca. 1 bar (+- 20%)

&= Optional: Offnungsdricke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar" -2,5, 3,0 bar? -3), Edelstahl auf Anfrage

Rohr-& Einschraub-
aufen gewinde PN
leichte Baureihe - metrisches Einschraubgewinde
..................... 8 ....MI2x15  250bar
................... 10 MI4x1,5  250bar
................... 12 MI6x1,5  250bar
................... 15 . MI8x1,5  250bar
18 M22x1,5 160 bar

leichte Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

250 bar

schwere Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

G11/2" 250 bar

" nur Rohrdurchmesser > 28 mm
“ nur Rohrdurchmesser < 25 mm

/ANTdgen S b lier Beselun fer ite den gewinschten Offungscluck ei!
= T
[ al Besiellbelsplel RH** 6 LR **

Stqndordwp _

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Hydraulik-Drehverschravbungen

| Gleitlager-Winkel-Dreh-Verschraubungen (metrisch) bis 10 U/min.* | i

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: Viton)

Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -25°C bis max. +200°C)

Medien: nur schmierende Medien

Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden
Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren.
Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend emp-
fohlen.

Einschraub- Rohr-@  Umax*
gewinde DN auBen (min') PN*

leichte Baureihe

M10x1 5 6L 100 250 bar

 M16x1,5 250 bar

............ o 360° drehbar

schwere Baureihe

0,5
* Temperaturwerte, Driscke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um fir lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwdhlen.

| Gleitlager-Winkel-Dreh-Verschravbungen (zéllig) bis 10 U/min.* | (I

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: Viton) ul
Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -25°C bis max. +200°C) /
Medien: nur schmierende Medien
Anwendungsbereich: siehe oben

Weitere Hydraulik-
Drehverschraubungen
ab Seite 228

Einschraub- Rohr-@  Umax*
gewinde DN auBen  (min!) PN*

leichte Baureihe

G/ 6L

10,0

G 250 bar

............ €D 360" drehbar

G 100 bar

schwere Baureihe

G
* Temperaturwerte, Driicke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um fir lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwdéhlen.

| Hochdruck-Drehgelenke bis PN 500 |
Verwendung: Drehgelenk fir langsame Schwenk- und Drehbewegung mit Hydrauliksl oder gedlter Druckluft.
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Dichtung: Viton/PTFE
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C
Einschraub- Innen- U/min. Ersatzteile X G
gewinde gewinde max. PN Dichtungen

G /4" DREH 14 HD Di 360° drehbar

€D 360" crehvor

&~ Bestellbeispiel: DREH 14 HD **

DREH 112 HD Di

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L ANDEFELD 16



Zubehor Schneidringverschravbungen

| Verschlussstopfen fiir Schneidringverschravbungen* DIN 2353 |
, Uberwurfmutter* for Rohr-
@r schwer leicht verschraubung

* Bitte Uberwurfmutter bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern finden Sie auf Seite 163.

| Verstirkungshiilsen

o,
Q%? e Verwendung: Verstdrkungshilsen werden fur dinnwandige Stahl-, Kupferrohre sowie Kunststoffrohre bei Verwendung
von Schneidring- sowie Klemmringverschraubungen eingesetzt.

for Rohr-@ Typ fur Rohr-@
s auBen  innen Messing ouflen  innen
VSH 4x2 4 VSH16x 14

VSH5x3

VSH10x8

VSH 14 %17

Verschraubung mit Verstér-
kungshilse

VSH15x13
* statt Bund hat die Hilse eine Réndelung

| Schneidringe / NC-Klemmringe DIN 3861 |

- Gewinde Rohr-@&
Uberwurfmutter  auBen

Schneidringe

sehr leichte Baureihe

Schneidringe mit Elasto-

merdichtung leichte Baureihe

Schneidringe

schwere Baureihe

NC-Klemmringe

* nicht nach DIN

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Zubehor Schneidringverschravbungen

sehr leichte Baureihe

| Uberwurfmuttern DIN 3870 |
Gewinde Rohr-@
Uberwurfmutter  auBen

leichte Baureihe

schwere Baureihe

Montagepaste fir
Edelstahlverschrau-

bungen ab Seite 913

* nicht nach DIN

| Funktionsmutiern mit montieriem Schneid- und Dichtungsring

Werkstoffe: Dichtung: NBR
&= Optional: Viton-Dichtung -V
Ein Austausch des Dichtungsringes ist ohne Probleme méglich.

%

Gewinde

Uberwurfmutter

NBR-Ersatz- X5
dichtungen

& Selbstalchtende Uberwurfmutrer,
= kein Schneidring notig!

leichte Baureihe

M6 LEO DI

M 42 LEO DI

& Bestellbeispiel: M 6 L EO **

schwere Baureihe

Standardtyp

M 6 S EO DI

M 38 S EO DI

| Verschlussverschrauvbungen fir Schneidringverschravbungen*

DIN 2353 |

Verwendung: Verschlussverschraubung fir EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum VerschlieBen von Schlauchleitungen oder

Rohrenden, an denen Mutter und Schneidring aufgezogen wurden.

AuBen- Rohr-&
gewinde auflen
leichte Baureihe

M14x1,5

M22x15

M52x2 42
* Bitte Uberwurfmutter und Schneidring bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneidrin

schwere Baureihe

AuBen-
gewinde

Rohr-&
auflen

QQ‘

Anwendungsbeispiel

ge finden Sie ab Seite 162.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

MAIL: verkauf@landefeld.de TEL: (0561) 95885 -9

FAX: (0561) 95885 - 20
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Flanschverschravbungen

| Gerade Flanschverschravbungen mit quadratischem Flanschanschluss

Werkstoff: Ghnlich ST 52.3, galv. verzinkt, gelb chromatiert

Lieferumfang: Flansch mit Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Lochkreis Rohr-& Betriebs-
LK aufen druck bar

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Winkel-Flanschverschravbungen mit quadratischem Flanschanschluss

Werkstoff: Temperguss GTW 40 galv. verzinkt, gelb chromatiert
Lieferumfang: Flansch mit Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Lochkreis Rohr-& Betriebs-
druck bar

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Gerade Flanschverschravbungen mit geteiltem SAE-Flansch Lochbild 3000 PSI |

Werkstoff: Automatenstahl 1.0718, galv. verzinkt, gelb chromatiert
Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
& Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

SAE Rohr-@& Betriebs-
Lochbild C L aufen druck bar

leichte Baureihe

schwere Baureihe

& Bestellbeispiel: GFS 312/15 L **

e 1 SRR

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Flanschverschravbungen

| Gerade Flanschverschraubungen mit geteiltem SAE-Flansch Lochbild 6000 PSI |

Werkstoff: Automatenstahl 1.0718, galv. verzinkt, gelb chromatiert
Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
&= Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

SAE Rohr-@ Betriebs-
Lochbild DA E C L auflen druck bar

schwere Baureihe

1/2"

| Winkel-Flanschverschraubungen mit geteiltem SAE-Flansch Lochbild 3000 PS] |

Werkstoff: ST 52.3, galv. verzinkt, gelb chromatiert
Lieferumfang: Flanschadapter mit Halbschalen, Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
& Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

Rohr-@ Betriebs-
druck bar

leichte Baureihe

315

schwere Baureihe

=
O

E; vy,
=

IS

| Winkel-Flanschverschravbungen mit geteiltem SAE-Flansch Lochbild 6000 PSI |

Werkstoff: ST 52.3, galv. verzinkt, gelb chromatiert
Lieferumfang: Flanschadapter mit Halbschalen, Uberwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
&= Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

SAE Rohr-@ Betriebs-
Lochbild DA E C L aufen druck bar

schwere Baureihe

Vi 4

&

& Bestellbeispiel: WFS 312/15 L ** Rohr@
Kennzeichen der Optionen:
andardiyp Ausfihrung in Edelstahl 1.4571 ... ... -ES
. - [
| hskanschlissel Gewindebohrer Konfektionierte Wasch- @ Rohrschell
nr}esnsic 857(;” schivsse o und Schneideisen und Hydraulikschlguche onrschelien
avf Seite / ab Seite 890 auf Seite 421 ab Seife 364

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Flanschverschravbungen

| Blindplatten zum Verschluss von Bohrungen mit SAE-AnschlussmaBen

Werkstoff: Automatenstahl 1.0718, gelb verzinkt
Ausfohrung: Blindplatten mit Einstich for O-Ring

Hinweis: Die zur Befestigung benétigten Flanschhélften finden Sie auf Seite 167.

SAE Flansch Hohe SAE Flansch Hohe
lochbild O A H Lochbild
7'\ Zabe/mrg/e/cll mithestellen! Lochbild 3000 PSI Lochbild 6000 PSI

o

o ‘ ) /2"
Flanschhdlften - Seite 167‘; ) B

| Flansche mit Innengewinde Lochbild 3000 PSI |
Werkstoff: ST 44.3

Ausfihrung: Einschraubflansch mit 4 Befestigungsléchern

Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben
& Optional: Edelstahl 1.4404 -ES

SAE Innen- Betriebs-
Lochbild gewinde druck bar
1/2" G 1/2" 345

G 12"

G31/2" 77,77 130,18

&= Bestellbeispiel: GFI 312/12 **

| Flansche mit Innengewinde Lochbild 6000 PS] |
Werkstoff: ST 44.3

Ausfihrung: Einschraubflansch mit 4 Befestigungsléchern

Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben
& Optional: Edelstahl 1.4404 -ES

SAE Innen- Betriebs-
Lochbild gewinde druck bar
/2"

11/2"

oY
& Bestellbeispiel: GFI 612/12 **

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.
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Flanschverschravbungen

| SAE-Flanschhilften 3000 PSI/6000 PSI (1 Satz = 2 Stick)

for SAE- Betriebsdruck*
Flansch-@  Lochbild D L 8.8 (10.9) [bar]

1/2" 54 8,75 350 (350)

10,75 250 (315)

€

350 (400)

* Abhéngig von Festigkeit der Schrauben

| 0-Ringe fiir SAE-Flansche

Verwendung: O-Ringe aus NBR sind fur den Einsatz mit herkémmlichem Hydraulikél vorgesehen. Bei Verwendung von
Bio-Hydraulikél sind unbedingt O-Ringe aus Viton einzusetzen.

Typ Typ for SAE-
NBR Viton Flansche
OR SAE 12 ORSAE 12V 1/2"

Viton O-Ring fiir Bio-Hydraulikol!

Dichtmanschetten mit Dichtlippen fir SAE-Flansche

Werkstoff: Polyurethan (93 Shore)

Verwendung: Die Dichtlippen der Dichtmanschette werden durch den Druck des Mediums an die Dichtfléchen des
SAE-Flansches und des Ventils oder Zylinder gepresst. Somit ist eine leckagesichere Verbindung gewdihrleistet.

for SAE-

Typ Flansche

Die sind wirklich dicht!

~MADE

0-Ring Ausheber e IN
[ Oking fo | s

Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage
und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmernringen oder Federn, bzw. zum Séubern von Gewinden, Bohrun-
gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

L@CTITE.

] Flussigdichtungen,

X Dichtringe & Bénder
ab Seite 908

o

=pmkfi5‘he Schrauben, Muttern,
Hydraulikkupplungen ‘gortimente_ Schreiben, Fittings,
ab Seite 272 O-Ringsortimente, .....
ab fipite 958

leindemiﬂel &
Olbindeticher
ab Seite 938

\

-
et [0
e
—

Hydraulikpumpen
und E-Motoren
ab Seite 734

Innensechskantschlissel
auf Seite 874

! ¥
f Arbeitshandschuhe
R 4 auf Seite 950

Hydraulikventile
ab Seite 722

[
—
=

Hochdruck-
Kugelhahne

Konfektionierte Wasch-
und Hydraulikschlduche
ab Seite 444 auf Seite 421

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flssigkeiten der Gruppe |1 bei +20°C.

Industriereiniger und
Reinigungstiicher
auf Seite 939

Rohrbiegegerdte
auf Seite 863

MAIL: verkauf@landefeld.de - TEL: (0561)95885-9 - FAX: (0561)95885-20 L AANDIEFELD 147



